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DILAS Y 
BATERIAS 


BURGESS “LITTLE 6” 


La pila moderna que sustituye a la 
antigua tubular de 1 1/2 volts. 


40 O/o más liviana 
30 %/o más pequeña. 


40 Wat-Horas de capacidad. 


Especial para juguetes o instrumen- 
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BATERIAS BURGESS 


Burgess, fabrica el más extenso sur- 
tido de baterías en tamaños y 
capacidades, pudiendo proveer el 
modelo adecuado para cada ne- 


cesidad. 
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HOBBY 


Los Grandes 


Inventores 


Los 


inventores 


aerostación 


$ 


La estirpe de los Montgolfier es 
muy antigua en la historia, alean- 
zando sus anales hasta la Edad Me- 
dia. En 1147, un tal Juan Montgol- 
fier estuvo como cruzado en Pales- 
tina, donde fué hecho prisionero y 
llevado a Damasco. En esta ciudad 
tuvo ocasión de aprender la fabrica- 
ción de papel, y cuando pasando los 
años logró huir, le aprovecharon los 
conocimientos adquiridos durante su 
esclavitud. En Francia fundó una fá- 
brica de papel, que fué una de las 
primeras de Europa. En tan lejanos 
tiempos, los Montgolfier dieron ya 
pruebas de espíritu emprendedor, in- 
terés por la técnica y capacidad pa- 
ra buscar nuevas sendas. : 
oHacia los años de 1700, un miem- 
bro de la familia, Raimundo Mont- 
golfier, se estableció en Annonay co- 
mo fabricante de papel. De los diez 
y seis hijos que tuvo, uno llamado 
Pedro se encargó oe la fábrica, que 
llevó a estado de gran prosperidad. 
También él tuvo diez y seis hijos, de 
ellos dos que merecen ¡juntos el ho- 
nor de ser llamados inventores del 
globo aerostático: eran José Miguel y 
Esteban Montgolfier. 


El primero tenía -una personalidad 
más marcada, y en general pasa él 
por ser el legítimo inventor. Sin em- 
bargo, la voluntad suya fué de com- 
partir log honores con su hermano, 
si bien no es difícil establecer qué 
parte tuvo cada cual en el invento. 


Ya desde niño demostró José un 
carácter original, y los que le rodea- 
ban no lograban de ninguna manera 
dominarle, Era de temperamento vi- 


vo y despierto, en sus resoluciones li-. 
gero unas veces y distraído e inde-- 


ciso otras. Si bien poseía mucha 


Hermanos 


MONTGOLF 


mitió doblegarse 


de la 


energía y valor, se dominaba y se 
sujetaba al deseo de sus padres; era 
humilde y tomaba con agradecimien- 
to consejos y enseñanzas, pero no ha- 
bía quién le hiciera alejar un palmo 
de la senda que él creía había de lle- 
varle rápidamente al éxito. 


Su naturaleza rebelde no le per- 
ante la monotonía 
de la vida escolar, y no estuvo nun- 
ca en muy buenas relaciones con sus 
maestros. Principalmente en la orto- 
grafía, estaba siempre atrasado. Til 
dáronle de perezoso, y se desintió 
tanto de este insulto, que no quiso 
aguantar por más tiempo la tiranía 
escolar. Como quiera que su padre 
no consintiera en que dejara los -es- 
tudios, un día, a la edad de trece 
años, abandonó con todo sigilo la es- 
cuela con la intención, como él mis- 
mo contaba después, de vivir en la 
costa del Mediterráneo. Pero el ham- 
rbe no le permitió llegar tan lejos y 
tuvo que emplearse en una granja. 
Los campesinos no tardaron en des- 
cubrir quién era y le enviaron de 
nuevo a sus padres, y después de una 
firme reprimenda, no tuvo más reme- 
dio que proseguir de nuevo sus estu- 
dios. Poco después, casi por casua- 
lidad, llegó a sus manos una aritmé- 
tica; profundizóse en ella y desde 
aquel momento cambió su manera de 
ser, Había descubierto su vocación: 
el estudio de las matemáticas, de la 
física y de las ciencias naturales. 
Pero continuó en el mismo temple 
de antes y sólo se sentía a sus an- 
chas cuando se hallaba solo. 


De nuevo abandonó la casa de sus 
padres y se estableció en la ciudad 
vecina de Saint-Etienne, en un cuar- 
to pequeño y mísero donde pudo tra- 


José Miguel Mantgolfier 


bajar sin ser molestado. Allí se for- 
mó un laboratorio químico, y con 
ayuda de algunos instrumentos y. re- 
cipientes, produjo diversos  prepara- 
dos químicos, como sales y coloran- 
tes, Por más sencillas que fuesen 
sus armas de trabajo,  Montgolfier 
logró subvenir a sus necesidades con 
la venta de sus productos, que “el mis- 
mo ofrecía por las calles. Pasando 
el tiempo, ahorró incluso algún dinero 
y pudo emprender un viaje a París. 
En la capital francesa visitó varios 
institutos de instrucción y laborato- 
rios, y en el café Prokope trabó amis- 
tad co nhombres de ciencia, los cuales 
descubrieron enseguida las facultades 
que adornaban a aquel muchacho. 


El padre de Montgolfier quiso inte- 
resar a José por la fábrica y le llamó 
a su casa, Pero no fué posible hacer 
nada del muchacho; tenía la cabeza 
lleno de muevos planes y no salía de 
sus experimentos. El padre se con- 
venció de que era preferible dar ma- 
yor libertad a su espíritu emprende- 
dor, permitiendo que trabajara a su 
gusto. En los años que siguieron fun- 
dó José las fabricas de papel en Ri- 
ves y Voairon, donde aún hoy día £flo- 
rece la industria del papel. 


Esteban, que tenía cinco años me- 
nos que José, poseía, como éste, gran- 
des aptitudes, pero era más quieto y 
tenía el cerebro más equilibrado. 
Estudió para arquitecto, pero cuando 
abandonó la fábrica de su padre se 
encargó Esteban de la dirección de 
ella. 


José, quien desde muy joven había 
comenzado a especular acerca de los 
medios que tenía el hombre para ele- 
varse en el aire, enteró de los planes 
a su hermano y consiguió interesar- 


A 


PARAR, 


*“DRIVER" 


La más grande fábrica productora 


_de máquinas y herramientas 
para 


Aficionados y Profesionales 


DE 


Taladro 


El medio mecánico 
más moderno 
para ejecutar trabajos 
con 
facilidad y perfección 


CONSTRUCCION PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


3 líneas distintas de construcción 


Una sola calidad 


Cepilladora 


Equipo completo para aller casero 


Dirjase por caría a: 


JUAN CHOMEL $8 Cía. 


MAZA 384 - Bs. AIRES 


y recibirá un 


hermoso prospecto 


le por ellos, Estudiando un libro de 
José Pristleg acerca de las diferen- 
tes atmósferas, estudiando los movi- 


_mientos de las nubes y de las colum- 


mas: de humo, y realizando diferentes 
experimentos, fué acercándose poco a 
poco a su objetivo; pero lo que se 
cuenta acerca de los detalles del de- 
sarrollo del plan, no es más que le- 
yenda. La anécdota de que Esteban 
vió un día como una camisa que ha- 
bía sido tendida a secar era hinchada 
por el aire caliente que venía de la 


chimenea, y. que después tomó un glo- 


bo lo colocó sobre el humo, con la 
abertura abajo, lo soltó y vió como 
se elevaba, apenas puede ser consi- 
derada como verdad histórica. 


Parece que José realizó el primer 
experimento satisfactorio em. 1782, 
durante una estancia es Aviñon.-. Sea 
como sea, escribió allí. desde «el. 12 de 
noviembre de 17582 a su hermano: 
““Disponte a ver la cosa más Mmaravi- 


llosa de este mundo?”,- 


Los honores y la fama no tardaron 
en abrumar a los inventores. La Aca- 
demia Francesa de Ciencias, que re- 


* cibió una relación detallada de las 


pruebas ¿de Annonay, les nombró 
miembros correspondientes.” Esteban, 
que se dirigió a París para disponer 
un vuelo, fué distinguido con la con- 


cesión de la orden de San Miguel; a 
José le otorgaron una pensión de 
1.000 francos, Su anciano padre fué 
elevado a la nobleza, y en una fiesta 
celebrada en París, las duquesas de 
Chartres y Borbón coronaron los bus- 
tos de los Montgolfier, cantándose un 
himno compuesto para aquel momen- 
to. Después de las dos famosas ele- 
vaciones del globo en París, en los 
días 19 de septiembre y 21 de no- 
viembre, la ciudad de Lyon invitó a 
José Montgolfier a efectuar alí una 
ascensión y cierto miembro de la 
Academia compuso una estrofa que 
puede traducirse de la siguiente ma- 
nera: 


“Cerrado parecía el camino al 
mundo - brillante de espacio, pero 
Montgolfier nos ha enseñado a volar 


“con: las bandadas de pájaros, a seguir 


al águila de Júpiter en sus viajes “in- 
quietos; la humanidad econ ello se ha 
acercado a los dioses??., 


Este verso fué colocado como ¿ins- 
cripción en-un globo giganteseo, con 
el cual José Montgolfier subió el -19 
de enero de 1784 junto con otras seis 
personas. Una de ellas no estaba in- 
vitada, pero saltó en la harquilla' del 
globo en el momento en que éste ha- 
bía «comenzado «a elevarse. : 


En los centros científicos se enfrió 


muy pronto el entusiasmo por los 
hermanos Montgolfier, Creyeron los 
hombres de ciencia que el globo in- 
ventado por el profesor Charles era 
más perfecto que el aerostático, y la 
teoría expuesta por - los hermanos 
Montgolfier, de que la atmósfera ob- 
tenida por la combustión de paja y 
lana tenía una naturaleza ““eléctri- 
ca?? especial, que hacía subir al glo- 
bo, demostró que sw cultura cientí- 
fica no era muy grande. 


No podía ser de otra manera, sino 
que, tan pronto como los primeros en- 
tusiasmos hubieron pasado, pensó la 


' gente que faltaba una cosa importan- 


tísima para que los globos pudieran 
seguir ““al águila de Júpiter?””: un 
timón. Los .hermanos Montgolfier, 
a semejanza de muchos otros, inten- 
ttaron solventar esa - dificultad. .En 
una carta escrita en 1787, dice-.uno 
de los Montgolfier: *“Creo firmemen- 
te que nuestros nuevos planes darán 
resultado. Si yo no estuviera seguro 
de que nuestras esperanzas se han de 
ver eumplidas, no habría sacrificado 
dos años enteros en estos trabajos”. 
Una carta de la esposa de Esteban 
demuestra que no estaba contenta de 
su marido porque se dedicaba tanto a 
esos proyectos, antes de haber reci- 


“ bido una recompensa adecuada 2 sus 


trabajos anteriores, 


o 


HOBBY 


La revolución, con todos sus enig- 
mas, debía llevar a los hermanos a 
pensar en otras cosas, Su anciano pa- 
dre murió: en el mismo año en que la 
cabeza de Luis XVI cayó bajo el ha- 
cha del verdugo. José salvó con peli- 
gro de su propia vida a varios de los 
condenados a muerte; pero sus fieles 
trabajadores consiguieron salvarle la 
vida. Sin embargo, aquellos días de 
angustia no habían dejado de trazar 
un surco en su salud; se acentuó un 
dolor cardíaco que hacía tiempo su- 
fría, y el mismo se dió cuenta de que 
no viviría ya mucho.No quiso morir 
en París la añoranza le atraía a su 
patria, y se puso en camino de Ánno- 
nay, adonde no consiguió llegar, Mu- 
rió en el camino, el 2 de agosto de 
100. 


José Montgolfier sufrió un rudo 
golpe con la muerte de su hermano. 
Abandonó todos sus ensayos relati- 
vos a la aerostación y tampoco quiso 
ocuparse más de la fabricación de 
Papel. Más tarde realizó otros in- 
ventos, de los cuales el más impotr- 
tante fué el sifón hidráulico que da- 
mos su explicación en otra parte de 
este mismo número de HOBBY. 


Montgolfier daba mayor importancia 
que al del globo aerostático, fué re- 


cibido al principio con gran escepti-. 
-CiSmO . 


Cuando la «relación fué leída 
en la Academia, uno de sus miembros, 
Luis  Bossut, exelamó indignado: 
““La afirmación que el señor Mont- 
golfier hace está en contradicción 
con los principios fundamentales de 
la ciencia, Es imposible que el agua 
por sí misma se eleve más arriba que 
su propio nivel; la teoría sostenida 
por el señor Montgolfier es completa- 
“mente errónea; si fuera verdadera 
tendría por consecuencia la -posibi- 
lidad del movimiento contínuo, cosa 
que hace tiempo todos han rechazado 
¡por imposible?”, Pero José Mont- 
golfier dejó que hablara y se limitó 
a comunicar a la Academia que el 
apárato estaba a la disposición de 
qquien qquisiera verle, en su fábrica 
de papel de Anmnonay. Invitó a la 
elevada y sabia corporación a que 
enviara representantes, entre los cua- 
les deseaba se hallara Bossut, para 
que inspeccionaran el invento. 

La delegación fué nombrada y Bos- 
sut figuraba en ella. Cuéntase que el 


abate habíase colocado frente al caño 


por donde debía salir el agua y que 


su aparato, le rijo:*“Haga el favor de 
retirarse a un lado, porque por donde 
está usted saldrá el agua???. Pero 
Bossut se negó, obstinado, a moverse, 


y, cuando el aparato comenzó a fun- 


cionar, exclamó burlonamente: ““S1 
tic tac, tic tae, esto lo hace muy bien, 
pero más no puede””. Apenas hubo 
terminado estas palabras, cuando un 
gran chorro fué a dar sobre la calva 
del pobre académico. Si bien no tuvo 
más remedio que confesar su error, 
Bossut se dió por ofendido y se negó 
a firmar el protocolo en el cual los 
académicos confirmaban lo que ha- 
bían visto. Los demás, entre los cua- 
les se hallaba Laplace, estamparon su 
firma y felicitaron efusivamente a 
Montgolfier. 

En 1810 cumplió Montgolfier los 
setenta años de edad. Al principio 
del verano sufrió un ataque de apo- 
plejía, que le privó de la palabra. 
Restablecido, pudo. dirigirse al bal- 
ueario de Balarue, cerca de Montpe- 
lier, donde murió el 28 de ¿junio de 
1810. En el centenario de la prime- 
ra ascensión del globo, se descubrió 
un grandioso monumento en memoria 


Ge los dos hermanos, cuyos generosos 


esfuerzos dieron tanto empuje al de- 


S Este invento, al enal el mismo Fosé Montgolfier, al poner en marcha 


e ese 


sarrollo de la técnica. 
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- ¿QUIERE SER. TÉCNICO o - INGENIERO 
MECÁNICO 
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enseñamos en castellano 
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o ELECTRICISTA 
o CONSTRUCTOR? 


En sus manos está el hacerlo. La Escuela Profesional reconocida en el mun- 
do entero por su seriedad, eficacia. de su método y los resultados obtenidos por 
sus alumhos en todos los órdenes de la vida, le ofrece su ayuda. 


Sin salir de su casa; donde quiera. que viva y cualquiera que sea su prepa- Técnico Mecánico  Hlectri- 
ración actual, puede iniciar el estudio. No hay razón para que usted no llegue cista, Montador Electricis- 
'a ser, el día de MAÑANA, tan buen Técnico o Ingeniero como los que lo son _ta, Técnico en Dínamos y 
HOY, si hace usted AHORA lo que ellos hicieron ANTES: Estudiar. Ellos tu- Motores, Ingeniero Civil, de 
vieron que ir a la Facultad; hoy en: cambio la Facultad llega'a la casa- del alum- : Ferrocarriles, de Obras Hi- . 
no con lecciones escritas, en forma sencilla y clara, La explicación escrita se dráulicas, Topógrafo, Agri- . 
lee las veces que sea necesario y no se olvida porque se tiene siempre a la mano, mensor, para Sobrestante de 

Si tiene ambición, estudie. Póngase en condiciones de ganar más, poniéndose Caminos, para Capataz Ins- . 
en condiciones de producir más, Dé hoy sw primer paso enviando el cupón pi- pector de Caminos, Técnico 
diendo informes. Constructor, Motores: de Ex- 
plosión, Jefe de Taller de 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan-= 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
-to Mecánico, Maestro Tor= 
Nero, Montador, -Ajustador; 

Modelista. Fumdidor, Forja- 
dor: etc., Mecánico -Indus- 
trial, Manejo de Locomoto- 
-tas, Ingeniero Electricista, 
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Y el laboratorio y el 
taller de radio, con las 
crecientes exigencias de 
la técnica moderna, ab- 
sorben el interés culmi- 


nante 


del profesional, 


del armador, 
del service-man 
y del aficionado. 


$ 3.80 ”1.. 


Otros Libros de Radio (en Castellano) 


EN VENTA: - Obras del ingeniero Riu: 
GUIA PRACTICA DE RADI A A AO 
CURSO PRACTICO DE RADIO, del Ing. Greend- RADIO CON Sn ds » 3.60 
wood. La obra más completa en radio que se MANUAL DEL RADIO EXPERTÍENTADOR 2» 3.60 
haya escrito. (En -5-tomos). Tomo 12 .. .. $ 3.80 EL CINE SONORO .. .. .. 3.60 
AUTO - RADIO. Todos los conocimientos exper'-. RADIO CIENCIA .. . a o.0, 
mentados y de dominio técnico general, rela- EN PRENSA 
tivos a la radio en el automóvil y derivados. ”? 1.20 CURSO PRACTICO DE RADIO, del Ing. ad 
GRAN RADIO MANUAL. Ed'tado por “Radio Con- mado aaa E > pa a qe eo 0 ELY 
Pe o o o E O 
MANUAL PRACTICO DE RADIO. AS pez tos pen deóos . de se at + O 
Radio Técnica”? .. 1,20 RADIO HANDBOOK, 1937. La expresión más 
CURSO ELEMENTAL de RADIO- ELECTRICIDAD. avanzada en técnica y O sobre 
Editado por '“Radio Técnica” . .. 20 transmisión y recepción del “amateur?” BSO 
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NUESTROS 
EBCELTORES 
TRADA/AN: 

DEMOS PANDO 

EADIEIDAD, 
as la a e EN EAS. 


gado Nazar y Jorge Bellocg Nazar, en su “Novel”, construcción pS 
yeciada por HOBBY en su edición de Diciembre. 


El bote fué construído en el establecimiento **El Castillo??, si- A : e 
tuado en la estación *“El Paraíso”, propiedad de nuestro distingua- ES E EA 


AAA 


do suscriptor el Dr. Carlos Obligado, a cuya cortesta debemos la z 


fotografía que publicamos. 


p 
A 
Esta es la heladera que proyeció HOBBY en su edición de No- A 
viembre de 1936, y que ha construído con admirable exactitud el se- 
> Es V 1 
ñor Pascual Zambruno, de Marcos Juárez (Córdoba). Nos man | 
fiesta dicho suscriptor, que está altamente. satisfecho con la oficien- | 
cta que le rinde esta heladera. 
PS | 
El señor Miguel Saulino aparece junto a la locomotora en mimia- 
tura que ha construído, y que evidencia un trabajo inteligente y 
MANUCIOSO.- : . 
El modelito funciona por medio de una turbina a vapor, Y po- 
siblemente sea. la primera de ese tipo que se construye en el país, 
El largo es de 1.33 mús., alto 0.25, trocha 0.12. La construcción es - ] 


dE : : totalmente de acero y su peso es de 28 hilos, 
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compás Económico de Dibujo de Rápida Construcción 


Por PEDRO J. BERGH 


ES 


la por E 


y hón: 


1 
ande pese. el 
alsrmbri 


4 dlembre de 304 "an. 
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1.2.Se tuerce un alambre en 
forma de tenedor. 

2.2 Luego, haciéndole dos 
agujeros a un corcho, se le in- 
troduce el alambre. 

3.2 Se doblan las puntas del 
alambre y luego se las abre, ha- 
ciendo introducir otro corcho 
como el anterior. Las puntas 
que sobran se vuelven a torcer: 

Luego, con un clavo canden- 
te se hace en el corcho (4) un 
agujero para introducir un lá- 
piz, mientras que en el (B) se 
introduce una aguja grande. 

Este modelo, además de ser 
Y fácil de construir, es muy 
útil. 


El anemómetro es un aparato 
que sirve para medir la intensi- 
dad del viento y su velocidad. 

Lo primero que se requiere son 
dos tablitas cuadradas de 10 
centímetros en cuadro por 1 1/2 
de grueso, en medio de las cua- 
les se hace un orificio de unos 
3 ems. de diámetro- 

Luego se necesitan cuatro lis- 
tones de madera de 37 112 ems. 
de lago por 5 de ancho y 1 1/2 
de grueso (fig- 3). A un extre- 
mo de cada uno de estos listo- 
nes se abre otro orificio de 2 112 
ems. de .diámetro, y luego se 
clava al otro extremo de dichos 
listones las tablas cuadradas en 
la posición que se indica (figu- 
ra 1), cuidando de que los ex- 
tremos interiores le los listones 
queden algo separados del ori- 
ficio central de las maderas (£i- 
gura 2). Los cuatro listones han 
de quedar en ángulos exacta- 
mente rectos, de lo que podemos 
cerciorarnos midiendo las - dis- 
tancias, de punta a punta, de 
los adyacentes; si los ángulos 
son rectos, estas distaneias son 
iguales. El anemómetro que, na- 
turalmente, actúa al aire libre, 
se debe pintar, para que resista 
mejor la iintemperie- Tómanse 
luego cuatro embudos cuyo an- 
cho tenga de diámetro 10 ó 15 
ems.; se introducen por el ca- 
ñón en los orificios de los extre- 
mo de los listones, de modo que 
las bocas queden en la misma 


CONSTRUCCION DE UN 
ANEMÓMETRO 


Por ANTONIO ZARATTINI 


dirección; se tapan bien los ca- 
fones de los embudos, por la 
parte estrecha con un corcho y 
ajustan y sujetan bien los listo- 
nes, para lo cual puede em- 
plearse un poco de bramante. 
Cada embudo debe pintarse de 
color diferente, cireunstancia 


que ayuda a conocer la veloci- 
dad del viento. Después, en el 
jardín, o en la parte alta de la 
casa, en sitio libre de árboles o 
“impidan 


tejados cercanos que 


a circulación del viento, se colo- 
ca un poste de madera, encima 
del cual, en el centro, se pone 
una rodaja de hierro sobre la 
cual se fija el anemómetro, su- 
jetándoo sobre la rodaja por 


medio de un clavo de 19 ems- 
por lo menos de largo, que pasa 
por el orificio de las tablillas y 
de la rodaja, y se hinca en el 
poste hasta que la cabeza que- 
de a 1 1/2 em. del anemómetro. 
Ya está así éste en disposición 
de girar, y lo hará rápidamente 
si sopla aire algo fuerte- Para 
contar las vueltas que dá por 
minuto, nos ayudará el fijarnos 


a 
“o 
o OS 
ERE Fjacion oe un brazo 2 le de 


pieza centro! 
Dripbvo —_= 
ox 150 “Ho: $ 


> 
Papas este orificio 
con vn reko 


en los diversos colores de los 
embudos. 
12 Anemomejro en sposician ale 
monta 
= 375- 
y 
| $ : !H 50 
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«Anemomelro [irmnedo 
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A Tronsformador Lomplezo . 


Este práctico encendedor eléctrico 
para gas es de fácil construcción y de 
precio sumamente reducido y hasta 
habrá ocasiones que será nulo, ya que 
entre los aficionados radiotelefónicos 
habrá algunos que posean los acceso- 
rios que se necesitan para la cons- 
trucción entre los materiales viejos. 

Se necesitará un mango de madera 
<omo el de los soldadores eléctricos, o 
sino, puede hacerse hasta con un pe- 
«lazo de palo de escoba, un transfor- 
mador, especialmente el Philips 4008 
ó 4009, de los usados antiguamente 
para los filamentos de las válvulas 
o, de lo contrario, cualquier transfor- 
masor que sea para 220 volts y 2, 
4, 6 y 8 volts, ésto no tiene mayor 
importancia, de un amperaje entre 6 
y 10 amperes será lo ideal. 

Además se neiesita el cordón y la 
ficha que servirá para conectar a la 
red, y por último 2 jacks simples o 
«dobles, largos, antiguos. 

En posesión de todo lo enunciado, 
se observarán las figuras guiándose 


a medida que se den las exlipcacio- 


nes. En A se ilustra el mango, el 
«que si no tuviera una perforación a 
lo largo que llegue hasta sus dos ex- 
tremos, deberá practicarse de una me- 
dida según sea el cordón. A conti- 
mnuación se le hará un corte en el ex- 
tremo que anteriormente debemos ha- 
ber afinado un poco. Este corte de- 
berá ser hecho como se indica en la 
Fig. B y servirá para sujetar el 
aparato encendedor en el mango; por 
lo tanto, la profundidad del corte de- 
penderá en cada caso del material a 
USArse, 

Bas figuras O, DE, E Goy Hete- 
¿presentan varios de los accesorios 


ÁX=<=<=ÉS<=z 


SE 77 TO elaparto > mango demedera 


Eslas punla elchócar o ae 
conun cuerpo se unta "serra, 
Esta la chispo a 


Encendedor 
eléctrico 
para gas 


por 
ROBERTO GALLIE 


que componen un jack. Necesitare- 
mos 2 (0,2 E, 2F,4G,4 H y 6 D. 

Todo se arma como lo indica la 
figura I debiendo quedar las dos cha= 
pitas de contacto, casi como cuando 


pá > 
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esti? (60). | 
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constituían el jack, es decir, aisla- 
das completamente un de otra y las 
dos de los tornillos. En el exeremo 
donde se hallan los contactos se do- 
blarán hasta que sólo haya 16 2 mm. 
de «separación; demás está decir que 
estos contactos deberán ser ligera- 
mente elásticos. 

Una vez armado (1) se le soldará 
el cordón (en este caso convendría 
algo de más sección que el que se usa 
comúnmente, para luz, ya que por él 
pasará un amperaje bastante elevado) 
que puede ser de 0,50 o más, a los 
contactos del aparatito y unirlos a 
los bornes secundarios (baja tensión) 
del transformador. Anteriormente de- 
beerá pasarse por el agujero del man- 
go y fijado por medio de los torni- 
Mos, arandelas y tuercas. Al mango 
se le dará alguna mano de barniz 
“Mono”? o similar y también puede 
colocársele un pequeño gancho para 
eolgarlo cuando no se usa, Se reco- 
mienda usar el cordón que alimenta 
al encendedor en la parte de baja 
tensión lo más corto posible y como 
se dijo anteriormente, grueso, para 
evitar recalentamientos. El transfor- 
mador puede colocarse sobre una pe- 
queña repisa o escondido en cualquier 
armario, ete. 

Puede estar unido a un toma-co- 
rriente o directamente a la red de 
220 volts alternada, en cuyo caso se- 
ría conveniente colocar un fusible. 
Todas las conexiones se indican en 
la Fig, K,. Para usarlo sólo es ne- 
cesario hacer un cortocircuito entre 
los dos contactos, ya sea apretando el 
mango contra el mechero del gas de 
la cocina o «usando como puente el 
mismo mechero. Deberá hacerse en 
forma rápida y repetir las veces ne- 
cesarias, esto claro está, con el me- 
chero abierto lo suficiente para que 
se produzca la inflamación del gas. 

Una última recomendación: no es 
necesario desconectar para nada el 
conjunto; no consume corriente na- 
da más que en el instante de pro- 
ducir chispas, y es insignificante, 
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Su taller casero no estará completo mientras no tenga a mano los famosos e incomparables 


ESMALTES MONOLIN 


en 32 hermosos y brillantes colores 


El esmalte ideal para el aficionado que se dedica a los trabajos caseros, por la facilidad con que se aplica 


y por el extraordinario resultado que se obtiene 


: E. MASCIORENI «% Cra. 
RIVADAVIA 2345-49 BUENOS ALIRES. 
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Sabido es que los metales marti- 
llados, especialmente el aluminio y 
el cobre, duplican su consistencia y 
por tal razón, los artículos así tra 
bajados son muy estimados. No es 
necesario adquirir un equipo eosto- 
so para hacer objetos de metal mar- 
tillado, y el ejemplo dado en la fig. 
1 esuna buena ilustración de lo que 
se: puede: hacer con martillos ordi- 
narios, una varilla con cabeza de 
bola tomada de un hureón grande 
y un bloque de madera cortado del 
tronco de un árbol mediano. Cier- 
tamente es una ventaja disponer de 
una bigorneta y martillos especiales 
para el caso, pero prescindiendo de 

- ellos se pueden ejecutar muchos tra- 
bajos, 

Para la construcción de una pal- 
matoria-candelero bajo, con mango 

- y pie de platillo, -la fie. 2 presenta 
vista de frente y costado, demos- 
trando las tres piezas que la com- 
ponen. La lámina de cobre debe ser 
de espesor mediano y será menester 
caldearla para hacerla dúctil, En el 
hogar, lo más adecuado para el ca- 
so es el vas de la cocina, pudiendo 
utilizarse también un soplete. 

Se empieza por cortar la pieza 
cireular de cobre para el platillo o 
pie. Como indica el diseño, es de 
12 1/2 centímetros de diámetro de 
borde a borde cuando termina- 
do, pero se corta de 15: centíme- 
tros, teniendo en cuenta la forma 
curva del platillo, y poniendo es- 
mero en evitar irregularidades en 
el corte; hecho lo cual es necesa- 
rio pulir el borde con tela esme- 
ril. El trabajo de curvar el disco 
se ejecuta sobre un bloque de ma- 
dera, como se ve en la fig. 3, en 
el que se ha practicado un hoyo 
adecuado, pulido con lija. Como 
la sección central se deberá de- 
jar plana al prineipio, el disco 
se coloca sobre el hoyo del bloque 
y se lo golpea con un mazo, como 
el que ilustra la fig. 4, o bien con 
martilo de cabeza * redomda. Al 
prineipio el borde del disco se 
volverá sinuoso, y tan pronto co- 
mo se haya efectuado la primera 
vuelta de golpes conviene conti- 
nuar golpeando ligeramente alre- 
dedor hasta dejar un borde uni- 
forme. El metal soportará otra 
vuelta de golpes, pero es mejor 
caldearlo tan a menudo como sea 


EL ARTE DE 
TRABAJAR 
METALES 

MARTILLADOS 


$ 


posible. Prosieuiendo esas vuel- 
tas de Solpes en derredor, sea eon 
mazo o martillo, pronto se obten- 
drá la forma deseada, pero es 
menester cuidar que no se formen 
pliegues en el borde, ocasionados 
por sinuosidades no aplanadas 
a tiempo. 

Cuando el diámetro de borde a 
borde sea de 12 1/2 centímetros y 
la profundidad aproximadamente 
de 2 1/2, el platillo: así conforma- 
do deberá limpiarse con polvo de 
piedra pómez, aplicado con cepi- 
llo duro, y luego igualar con la 
parte plana del martillo, por el 
reverso, colocando el platillo so- 
bre la cabeza redonda de un hur- 
són o bola, como indica la fig, 5. 
Esta operación se llama aplanar; 
requiere golpes cortos y firmes 
con el martillo, aplicados exacta- 


- conseguirá doblar 
“ einta hasta darle la forma reque- 
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mente en la parte que reposa so- 
bre la bola, y tanto la superficie 
de ésta como la del martillo serán 
perfectamente lisas y pulidas, por 
cuanto la menor imperfección en 
una u otra quedarán estampadas 
en el metal durante el proceso de 
martillar. Se verá en la sección 
lateral de la fig. 2 que la base 
del platillo es liseramente conve- 
xa; esa curva se formará natural- 
mente si el aplanado se ejecuta 
por el reverso, con la parte plana 
del martillo, terminando Juego el 
aplanado del borde, como en las 
figs. 5 y 6. Se completa el traba- 
jo limando hasta igualar bien el 
borde y entonces se hace el deco- 
rado, que consiste en una línea 
cireular de agujeros redondos, c0- 
mo en la fis.-8, con un clavo de 
acero, 

El asa está formada por una 
emta de cobre, del mismo espesor 
que el platillo; se corta de 20 cen- 
tímetros de largo, y en la forma 
que ilustra la fig. 9, Después de 
pulir los bordes con tela esmeril, 
se aplana toda la pieza con marti- 
llo plano, Como habrá notado ya 
el “hobbista?”, el metal tiende a 
extenderse con el martilleo, de lo 
cual se aprovecha para formar el ' 
asa: al martillar de un lado se 
fácilmente la 


rida, y al golpear del otro lado se 


e 


formará la curva para adaptarla 
“al platillo. Como ya se ha dicho, 


uno de los efectos del martillado 
es endurecer el metal, y por con- 
siguiente, una mano final de mar- 
tillado contribuirá a endurecer 
la parte curva. 


El cañón de la palmatoria re 
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hace con una sección de caño dle 
bronce, de 5 centímetros de lar- 
go y un diámetro ¡interior de 2 


centímetros, cuya parte inferior 


se corta formando tres orejas de 
2 1/2 centímetros de largo, como 
en la fie. 11, El borde superior 
se ensancha caldeando el caño y 
martillándolo en derredor sobre 
una varilla redonda y apoyando 
luego sobre la cabeza del hureón. 


FG 7 FIG 


Las orejas de la parte inferior, 
una vez cortadas con sierra e l- 
sgualadas con lima, se doblan en 
ángulo recto, como se ve en la fig. 
12. Tanto el asa como el caño se 
colocan en posición, se hacen las 
perfoih.ciones respectivas - tres 
en cada pieza - y se ajustan los 


A 


remaches, del mismo metal. Los 
frecuentes caldeados del metal 
dificultan limpiar bien la super- 
ficie con polvo de piedra pómez, 
especialmente cuando resulta pro- 
iunciadas las marcas del marti 
lado, en cuyo caso se sumerge el 
objeto en un baño conteniendo dos 
partes de ácido nítrico y una de 
ácido sulfúrico, y cuando aparece 
brillante el metal se enjuaga con 
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agua corriente. Si se desea un 
efecto de oxidado, se sumerge cn 
una solución caliente de sulfuro 
de potasio. Para terminar con la- 
ca, el metal no debe contener im- 
presiones digitales; se lo calienta 
ligeramente y se aplica el líquido 
con brocha de peto de camello. 

El método para calcular el ta- 
maño del disco requerido para 
formar el platillo ilustra la fs. 
13; pues la profundidad depende 
de la altura del cañón de la pal- 
matoria y también del eusto de 
cada uno, 


Consirucciones de HOBBY 


Las niñas Elsa y Alicia Leff, apare- 
cen aquí junto al conversor para 
enda corta, publicado en el número 
anterior, escuchando programas de 
estaciones europeas, 
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Los peces del 


pertenecen a la familia de los 
labiríntidos. 


sénero Betta 


A esta familia pertenecen 
también los _macrópodos, cuya 
descripción y forma de eriarlos 
se publicará próximamente. 

Su patria es la India e Indo- 
china. , 


Entre los acuaristas se les re- 
conoce por los siguientes nom- 
bres: 


Betta splendens - 
22 pugnax- 
2 bellica. 
cambodia. 
eyanea. 
22 bleekeri. 
fusca. 
rubra - 
pieta.- 


Es un pez vivo que alcanza un 
tamaño de 8 cms. de largo y que 
habita en las aguas estancadas 


de los países ya citados. 


Tiene el cuerpo alargado y le- 
vemente comprimido  lateral- 
mente. 


El opérculo no es espinoso, ni 
aserrado. Sus aletas carecen de 
radios espinosos y alcanzan en 
algunas especies gran  desarro- 
Mo. 


La propiedad de cambiar de 
color está desarrolladísima; con 
tiempo variable este pez se Ppo- 
ne pálido. pero en cuanto sale 
el sol se emociona violentamente, 
volviendo a su vistoso colorido. 


El hábito nupcial es en todo 


modo magnífico y durante el 
apareamiento es de un tono 
más subido, pero transitorio- 


Las aletas son azules con man- 
chas rojas y los radios rojo ana- 
ranjado. 

El color es muy variable y sue- 
len presentarse ejemplares azu- 
les, rojos, blancos, rosa pálido, 
azul verdoso, ete., reflejando su 
cuerpo todos los colores del ar- 
co iris. 

Este pez es muy vivaz y de 
sentimientos belicosos, lo que da 
lugar a que los machos sean se- 
parados, colocándose uno en ca- 
da división de la pecera. 


En su. patria los usan para 
divertir al público, y como en 
nuestras riñas de gallos, se ha- 
cen apuestas y los peleadores 
son cotizados por sus entusias- 
tas admiradores. 


o 
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Peces y Acuarios 


Por JUAN MARTIN DE VANIZ 


- BETTAS 


Los Peleadores de la India 


Cada propietario  congurre 
econ su pupilo y ambos contrin- 
cantes son colocados en una pe- 
cera y controlados por un juez. 

Al ser puestos juntos, el ata- 
que es inmediato; el colorido 
adquiere su belleza máxima, se 
lanzan uno eontra el otro y con 
sus afilados dientes tratan de 
apresar a su contrincante. Ha- 
cen Sala de una destreza envi- 
diable para atacar y para de- 
fenderse. La pelea termina cuan- 
do uno de los adversarios queda 
fuera de combate o es retirado 
por su dueño para evitarle una 
muerte segura, pues el espíritu 
sanguinario los convierte en algo 
así como perros de presa. 


Contrariamente con lo que su- 
cede eon la gran mayoría de los 
peces los padres cuidan su pro- 
le, sobre todo el macho, pues la 
hembra «conviene retirarla ape- 
nas se tiene la certeza de que ha 
efectuado la freza (desove). 


El macho da un bello eiem- 
plo de amor paternal. Es inte- 
resante verlo trabajar desde el 
comienzo del nido hasta que na- 
cen las crías. 


Para tener una idea de la be- 
licosidad de estos animales y no 
queriendo perder un ejemplar, 
se puede hacer el siguiente ex- 
perimento: introdúzcase ¡un es- 
peio en el acuario y se verá que 
el Betta trata por los medios a: 
su aleance de librarse del su- 
puesto adversario- 


La cría. de estos animales es 
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relativamente fácil y no exige 
oran experiencia- 

“Los Bettas son animales que 
deben ser tenidos, si es posible 
a: una temperatura constante, 
evitándoles los cambios bruscos, 
pues son fácilmente- atacados 
por parásitos. La temperatura 


«que diríamos ideal sería de 28" 


centísrados. 

Si la temperatura baja en for- 
ma notable se notará una triste- 
za en el pez, la pérdida del co- 
lorido, desgano para comer, fal- 
ta de ligereza en los movimien- 
tos, es decir, un maestar general 
que puede ocasionar la muerte 
del pez; todo esto desaparece si 
se le aumenta la temperatura. 

No es raro ver que un Betta 
rechace una hembra o que tam- 
bién la mate, por lo que es más 
conveniente que sólo se los jun- 
te cuando empieza a hacer el ni 
do. 

Las peceras de ería pueden 
tener un tamaño de 0.20 ems: 
de alto, 0.20 cms. de ancho y 
0.20 ó 0.30 de fondo, con po- 
cas plantas fijas y uma o dos 
flotantes. 

Esta pecera se podrá dividir 
en tres partes colocándose al 
macho en la del medio y en los 
costados una hembra en cada 
división para que elija: 

La temperatura debe ser au- 
mentada para provocar una ex- 
citación en ambos géneros. Este 
momento se reeonoce en la hem- 
bra por un puntito blaneo que 
les aparece en su parte inferior 
junto a la salida anal y. en los 
machos por el prinkipio de la 
construecón del nido, para lo 
cual se vale de una secreción 
viscosa para formar las burbu- 
jas que amontona en una esqui- 
na o junto a una planta flotan- 
Le 

La hembra denota una cierta 
tristeza, sus movimientos son 
más lentos y se mantiene en un 
rincón, casi inmóvil. 

Este es el momento de unirlos 
sacando el vidrio que los separa 
y retirando la otra hembra por 
quien el macho no ha cado pre- 
ferencia. 


El encuentro puede producit- 
se de diversas maneras, no sien- 
do extraño que el macho-la re- 
chace y deshaga el nido; en este 
caso se volverán a colocar como 
estaban: primitivamente; si ésto 
no. sucede, el macho continuará 
formando su nido y se le verá 
nadar junto a la hembra hasta 
obligarla a colocarse debajo del 
nido. Es el comienzo de lg dan- 
za amorosa y su colorida ad- 
quiere los más bonitos colores. 

Luego se ve que el macho al- 
quea su cuerpo Para abrazar a 
la hembra, la que hace otro tau- 
to con él, para expulsar una can- 
tidad de pequeños huevos como 
minúsculas perlas que Caen al 
fondo del acuario: Los padres 
se reponen y se apresuran a to- 


Una 
pecera 


decorativa 


48 horas de la puesta, adelan- 
tándose algunas: veces. '* s 

No se crea que' el modo se 
come a sus hijos porque los toma 
con la boca, nada de eso; como 
lós pequeños son incapaces de 
mantenerse o sus propios me- 
dios, caen al fondo, donde la 
presión del agua los mataría, si 
su padre no no los volviera a 


colocar en el nido. Conviene que . 


al sacar la hembra se reduzca 
la cantidad de agua, dejando la 
indispensable para que pueda 


“maniobrar el macho. 

Las erías deben ser alimenta- 
das con infusorios, cuyo méto- 
do de preparación se dará más 
adelante. 

Conviene que la pecera reci- 
ha un poco de sol al día, pues la 


mar con la boca los huevitos y 
los llevan al nido. Esta opera- 
ción se repite varlas veces, cul 
dando siempre el macho que no 
falten burbujas en el nido. Es 
conveniente mantener un peque- 
bo velador que ilumine de noche 
el acuario para que el macho 
pueda continuar su obra. » 


Cuando se considera que la 
operación ha terminado y que la 
hembra no desova más, se la re- 
tirará y se deja solo al macho, 
al que se le alimentará durante 
la erianza, bastando unas lom- 
brices diarias, tratando de dar- 
le lo necesario para que no que- 
den residuos. 


El macho deberá ser dejado 
varios días, término que puede 
ser una semana más o menos. 
Los hijos salen después de las 


luz solar favorece el desarrollo. 


No le llame la atención de ver 
que cada día se nota en su acua- 
rio la desaparición paulatina de 
las crías, ni lo atribuya a enfer- 
medades, ni trate de remediarlo 
con medicamentos. Se Va pro- 
duciedo uma selección natural 
donde el- más grande se come 
al chico y así, de un número 
orande e incontable de crías que 
usted vió el primer día, si logra 
salvar 20 de ellas dése por satis- 
fecho. 


Cuando las crías dejan de ser 
dos minúsculos ojitos y una co- 
la y van tomando forma de pe- 
ces y se delinean sus aletas, es 
el momento de  cambiarles el 
alimento dándoles pulgas de 
agua, las que se pasarán por un 
colador de «alambre para que só- 
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lo caigan las más pequeñas, por 
ser éstas más fáciles de atrapar 


- y comer que las grandes. 
Una pecera ideal para crías de 


Bettas y conservación de repro- 
ductores podría hacerse de un 


metro de frente por 0.20 ems. 
de alto y por 0.20 ó 0-30 ems. 


.de fondo, la que se dividiría en 
- Cinco. partes ' con vidrio opaco. 


A su vez, cada separación podría 
dividirse en 8 compartimentos 


HOBBY 


que tendrían 0.10 de frente por 
0.05 ems. de fondo, pues los 
Bettas deben ser criados en pe- 
queños espacios si se quiere ob- 
tener un buen desarrollo de sus 
aletas - 
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Cómo Fotografiar los Peces 


El grabado demuestra la forma en 

que se retrata los peces. Ciolocado el 

pez en un recipiente especialmente 

estrecho, que impide que dé vueltas, 

ofrece muchas interesantes oportuni- 

dades de tomar excelentes instantá- 
neas. 
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Acuario Argentino 


Criadero de 
Peces de Adorno 


Plantas acuáticas 
Implementos y Acuarios 
= de lodas clases == 

Gral. URQUIZA 34 
(A una cuadra de la Plaza Once) 
U. T. 62, Mitre 4758 
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Modelo de Luxe 


UN MODERNO INSTRUMENTO 


indispensable para el cuidado de las uñas 
Práctico - Cómodo - Eficaz 


Model tAnso na $ 0.70 
_S da ESO 


Pedidos a: 


JULIO DEFEO 
Alsina 758 - Bs. As. 
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Cómo se construye 


una silla de viaje 


Forma de ordenar el trabajo. — 
Con listones de pino paranmá o pino 
tea de 35 mm. de ancho por una 
pulgada de espesor, ejécutense dos 
marcos como indica el dibujo, for- 
mando los cabezales con palos de 
escoba, que para este trabajo re- 
sulltan óptimos. 


A. Este marco tendrá un largo 
total de 1330 mm. por 600 mm. de 
ancho y tiene que entrar cómoda- 
mente en el marco B, cuyas medi- 
das son 1500 x 650; estas medidas 
en ambos marcos son exteriores; 
los palos de escoba se colocarán 
embutidos en los largueros a una 
distancia de 25 mm. de los extre- 
mos . Estos deben entrar bien for- 
zados y encolados (teniendo la 
precaución de no raspar la made- 
ra al colocarlos). 


Las cuatro puntas del marco 
deben redondearse como lo indica 
el croquis. A continuación ejecu- 
tar el marco abierto €, que será la 
pieza de la silla que efectuará la 
inclinación. Este tiene 580 mm. de 
lareo por 700 de ancho y armado 
en la misma forma que los marcos, 
es decir con dos listones, pero con 
un solo palo de escoba; los listones 
en un extremo se redondean y en 
el otro, o sea donde está el palo de 
escoba, se efectúa un corte inclina- 


Vista dela 511/2 Cerrada 


POR 


LUIS 
FENUCCI 


de a forma de uña, para que la si 
lla «o se pueda deslizar cuando st 
use. S 

D. Cortar dos listones de 280 mi- 
límetros de largo y redondear los 
extremos. Esta pieza sirve para 
sostener el apoya brazo. 

E. Son dos listones también con 

sus extremos redondeados y de 700 
milímetros de largo, y son los apo- 
ya-brazo propiamente dicho, 
- Una vez que se tienen todas las 
piezas arriba imdicadas, se proce- 
derá al armado de la silla. Se em- 
pezará por practicar dos agujeros 
para los bulones, uno en cada laz- 
guero del marco 4, y a una dis- 
tancia de 300 mm. de los extremos 
en las piezas C, E, D. 

También se hará un agujero a 17 
y 1/2 mm. en ambos extremos y $0- 
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bre la cara de los 35 mm. A con- 
tinuación, y para no equivocarse 
en el armado, colocar los marcos 
uno dentro del otro y los listones, 
todo sobre el piso y en la misma 
forma como lo indica el dibujo, y 
proceder a marcar los agujeros pa- 
sando el lápiz por dentro de las 
perforaciones que fueron efectua- 
das con anterioridad; fijarse bien 
(Sigue en la pág. 52) 
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La construcción de esta me- 
sita que es tema del presente ar- 
tículo, es sumamente económica 
refiriéndose a la. adquisición de 


los materiales; pues esá hecha 


totalmene de tablones de 0,18 
ems. de ancho, los cuales po- 
drán adquirirse en un aserrade- 
ro ya cortados (si así se prefie- 
re) por muy pocos pesos. Esto 
lo decimos para aquellos aficio- 
nados que no dispongan de ma- 
terial, no obstante y guiándonos 
siempre por ese refrán tan eo- 
mún “Más vale maña que fuer- 
za'?; cualquier aficionado me- 
dianamente hábil se podrá pro- 
Porcionar el material, pues de 
cualquier trozo de madera pue- 
de él mismo cortar a sierra los 
listones - 

La mesita se compone de 6 
tablones de: 20-25-39-47-45 y 55 
cms. de lareo por 0,18 ems. de 


aneho 


La manera de armar las diver- 
sas partes está claramente espe- 


dimiento: 


BUENOS AIRES 
Ay. R. S. Peña 636 


Consulte nuestros precios 
GENERAL()) ELECTRIC aplicaciones co- 


San Lorenzo 1057 


Ed eificado en los esquemas adjun- 


tos los cuales nos eximen de to- 
do comentario; solamente expli- 
caremos aleunos puntos que 
puedan resultar also engorrosos. 

Los tablones, si los prepara el 
aficionado, éste deberá tener 
una precaución muy importante 
y es la de cortar la madera muy 


toraillos PATA 


Como eolores 
Zas TSGÍAS 


bien a escuadra, pues de lo con- 
trario al unirla la mesa queda- 
Téa muy deformada. 

Las uniones se harán colocando 
el canto de un tablón sobre el 
costado del otro (ver  esque- 
mas). 

Las patas deben ejecutarse con 
dos listones bien eepillados de 
sección forma trapecio 50 x 30 
por 60 mm. de alto y por 180 


¿HAY HERRAMIENTAS MOTORIZADAS 
EN SU TALLER? 


Cuando compre una herramienta motorizada, motor que 
tenga presente que los motores G-E de 
potencia fraccionada, son los más seguros, 
eficientes, económicos y los de mayor ren- 


Este es el 


necesita 


Motor a repul- 
sión tipo “KH”, 
monofásico, para 


munes,220 volts, 


ROSARIO ss 
50 períodos. 


E TE 
> 50 DETALLE 
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- MANERA FACIL DE CONSTRUIR 


UNA MESITA MODERNA 


Por DANIEL NUÑEZ 


mm. de largo, los que se clava- 
rán por debajo teniendo la pre- 
caución que los clavos no sobre- 
salgan de la tabla. 

Usaremos pura y  exelusiva- 
mente cola de carpintero y tor- 
nillos. Y por último, los dos ba- 
rrotes que servirán para soste- 
ne los estantes, son simplemente 


$ ——— 390 


3oporlo 
pelo escobe 


dos *trozos de mango de escoba. 

Una vez hecha, se podrá lus- 
trar, barnizar o pintar. Esto 
quedará a gusto de cada uno, 
pero si el constructor quiere ha- 
cerla igual a la del modelo, le 
diremos que la mesita ha sido 
pintada totalmente econ pintura 
esmalte blanca con excepción de 
los barrotes que se pinarán de 
color negro. 
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PARA MARCAR MADERA 


Una indicación práctica 
para los carpinteros que 
tienen que marcar tablas 
para cortarlas todas del 
mismo largo. Obténgase un 
trozo de hilo de atar y cú- 
brase con tiza; clávese un 
extremo al trabajo que se 
tiene que cortar,  tírese el 
hilo hasta que se pone ti- 


rante, y luego atráigase en- 
tre los dedos pulgar a índi- 
ee como si fuese el cordel 
de un arco, soltándose en- 
seguida. En el sitio donde el 
hilo golpea contra las ta- 
blas, quedará marcada una 
línea blanca, indicando el 
sitio por dónde cortar, El 
mismo procedimiento se em- 
plea para marcar la línea 
divisoria en una pared que 
se va a pintar de dos colo- 
res. y 


PORTADOR DE VALIJAS 
PARA BICICLETA 


He aquí una ¡idea para 
los que desean llevar con 
comodidad una pequeña va- 
lija de mano mientras van 
en bicicleta. Tómese un 
trozo cilíndrico de hierro 
o alambre grueso y dóblese 


en la forma que indica la 
ilustración. Para que el 
metal no dañe el esmalte 
del cuadro conviene forrar- 
lo con aiguros segmentos de 
tubo de goma en los sitios 
en que hace contacto con el 
mismo. La colocación de 
este dispositivo es obra de 
un instante, puede sacarse 
del cuadro cuando no hay 
nada que transportar, y de- 
Ja al cielista ambas manos 
libres. 


TAPONES DE VIDRIO 


Cuando se encuentra uno 
con un frasco provisto de 
tapón de vidrio que se ha 
inmovilizado en el  gollete 
y no se consigue sacarlo 
por medios comunes, todo lo 
que hay que hacer es bus- 


IDEAS PARA TODOS 


car un pedazo de trapo lim- 
pio y sumergirlo en agua 
hirviendo o muy «caliente. 
Déjese en el agua durante 
un minuto o dos y luego sá- 
quese. Arróllese el trapo en 
torno al cuello de la bote- 
lla, dejándolo estar durante 
agunos segundos. El calor 
dilatará el gollete y el ta- 
pón saldrá con facilidad. 


PARA QUITAR 
MANCHAS 


Una mancha de grasa de- 
be quitarse fácilmente fro- 
tándola con aleohol. Hay 
que empezar el frotamiento 
por el borde de la mancha 
y trabajar hacia el centro. 
Las manchas de pintura 
pueden quitarse de los ves- 
tidos  frotándolas con tre- 
mentina. Sin embargo, no 
hay que Usar trementina 
con géneros de seda. Si se 
vierte ácido sobre el traje, 
puede quitarse echando un 
poco de amoníaco sobre el 


sitio afectado y frotándolo + 


suavemente con un trapo. 
Luego  lávese con un poco 
de agua y la mancha habrá 
desaparecido  completamen- 
te. Una mancha producida 
por pasto puede quitarse 
frotándola con un poco de 
alcohol. 


BLOQUE DE LIJAR 


Para aplicar papel de lija 
a superficies planas, dá 
muy buen resultado un blo- 
que con manija como el que 
indica. la ilustración. Pero 
como cada vez que se cam- 
bia una hoja de papel de li- 
ja gastada en su parte in- 
ferior se desperdicia la par- 
te de los extremos, conviene 


proceder sigue: Se 
corta el papel de lija en 
forma de una tira larga, se 
fija un extremo en el blo- 
que, y se arrolla el sobran- 
te debajo de una*' manija 
preparada en forma de 
blanchuela de resorte. Cuan- 
do una parte del papel se 
ha gastado, puede moverse 
hacia adelante la tira, y así 
nada se desperdicia. 


como 


MORSAS DURAS 


Si el tornillo de madera 
de una morsa de carpinte- 
yO es muy dura para girar, 
puede probarse el sencillo 
remedio siguiente:  Frótese 
con un poco de negro de ho- 
llín el tornillo de madera, 
y girará con facilidad. 


NOVEDOSO NIDO PARA 
PAJARITOS 


La próxima vez que se 
tenga a mano un coco, no 
lo tire, pues con la cás- 
cara puede hacerse un nido 


para pajaritos muy intere- 
sante y novedoso. Serrúche- 
se el coco por la mitad de 
la cáscara. Cuando se ¡¿jun- 
tan ambas mitades, quedará 
un agujero redondo ¡por el 
eugl pueden pasar los paja- 
ritos. Cuélguese el coco en 
en algún árbol del jardín, 
y hágase uní pequeña per- 
cha frente al orificio de en- 
trada, como indica la ilus- 
tración. 


PARA LOS AHORRATIVOS 


Los cabos de lápiz que 
se han vuelto demasiado 
cortos para ser manejados 
con comodidad pueden sin 
embargo ser utilizados has- 
ta que ya no les queda 
más mina, por el siguiente 
procedimiento: Córtese el 
tope del lápiz viejo en for- 
ma sesgada, Luego  prepá- 
rese en forma similar un 
“Cpostizo'? constituído por 
una varilla circular de ma- 
dera del mismo diámetro. 
Péguense ambos con cola, 
laplíquese un poco de barniz 
y se podrá continuar eseri- 
biendo con el lápiz hasta el 
final. El “fpostizo?? sirve 
después para otro lápiz. 


PARA PINTAR SOBRE 
SEDA : 


El procedimiento de pin- 
tar a acuarela o con tintes 
de agua sobre la seda es 
muy noco conocido, Para 
hacerlo, empápese primero 
la seda en leche, y déjese 
secar perfectamente,  Re- 
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sulta ahora tarea muy sen- 
cilla aplicar los tintes, pues 
los colores no se corren, 
siempre que se deje secar 
bien cada color antes de 
aplicar otro. Muchos  dise- 
ños hermosos pueden prepa- 
tarse en esta forma. 


PARA LIMPIAR UNA 
LIMA 


Si se quiere limpiar una 
lima y no se tiene a mano 
un cepillo de cerda de 
alambre para el objeto, ob=- 
téngase un pedazo de alam.- 
bre grueso de cobre, aplá- 
nese un extremo, y frótese 
hacia adelante y atrás en 
dirección de los dientes de 
la lima, Este método sirve 
para limpiar una lima o es- 
cofina  obturadas con “ase: 
rrín, Jlimaduras de metales 
blandos, ete. z 


MORSA DE CONSTRUC,- 
CION CASERA 


Tómense dos tablas de 1?* . 
de espesor por 6”? de ancho * 


y unos 70 u 80 centímetros 
de largo. Conéctese en su 
parte inferior con una bi- 
sagra vieja de puerta. Lue- 
go perfórense ambas por su 
parte media, y a unos 15 
centímetros desde arriba. 
Consígase un tornillo de 
hierro con rosea en toda su 


extensión (fácil de hacer 
preparar en cualquier taller 
mecánico) e insértese en los 
agujeros, cuidando de fijar 
la tuerca a una de las ta- 
blas para que forme parte 
integral de la misma. La 
tabla opuesta debe tener el 
agujero hecho en forma de 
ranura para permitir el mo- 
vimiento hacia arriba del 
tornillo, Un pedal viejo de 
bicicleta hace una excelen- 
te manija. Dos caras de 
metal puestas en la parte 
superior de las tablas ¡pro- 
longarán la duración y au- 
mentarán la eficacia de es- 
ta morsa, Fíjese este dis- 
positivo a un banco de 
trabajo o a un poste. 
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MANGO PARA SIERRA 
CHICA 


Muchas veces ocurre que 
una. hoja de sierra se rom- 
pe y la parte rota queda 
tirada por suponérsele in- 
servible, Sin embargo, cons- 
truyéndole un pequeño man- 
go en la forma que indica 
el. grabado, puede prestar 
servicios durante bastante 
tiempo más en los trabajos 
finos de «calado. 


¿El +mango de emergencia 
38 ha8é' con 'un' carretel de 
dilo. “Gon un” formón o un 


“destornillador “afilado hága- 


se una ranura en la parte 
media del agujero como se 
vé en A. Luego se introdu- 
ce la hoja de sierra rota, 
apretándola. para que no se 
salga, ; E 


ZAPATOS DEMASIADO 
HOLGADOS 


Un par de zapatos excesi- 
vamente  holgados pueden, 
hacerse quedar bien pegan- 
do en el lado de adentro 
del taco un pedazo de ter- 
ciopelo. Conviene emplear 
de preferencia cemento de 
zapatero en vez de cola, sl 
se puede conseguir. Hay 


-que cuidar que no queden 


arrugas en el terciopelo. 


LIMA DE PAPEL 
DE LIJA 


Este pequeño accesorio es 
muy útil para limpiar mues- 
cas, empalmaduras, ete. 
Consiste en un trozo de ma- 
dera de 9” de largo por 


2%? de ancho y 1|4” de es- 
pesor. Se le fija un peda- 
zo de papel de lija por me- 
dio de dos chinches, lo cual 
permite sacar el papel cuan- 
do se gasta, o cuando se 
mecesita más grueso o más 
fino. Las esquinas interio” 
res de las muescas pueden 
limpiarse muy bien con este 
dispositivo. 


RIELES PARA FERRO- 
CARRILES MINIATURA 


Los muchachos que po- 
seen un buen  trencito de 
cuerda o a vapor pero cu- 
yos recursos no les permi- 
ten comprar rieles suficien- 
tes para armar un buen sis- 
tema de vías, pueden cons: 
truir muchos rieles en casa 
si no les importa que sean 
de madera. Y no hay mo- 
tivo para que. les importe, 
ya que el trencito marchará 
igualmente bien sobre ellos. 

Para los rieles se utiliza 
madera delgada de calar, 
Cada tramo de vías consis” 
te de dos listones * largos, 
como indica el grabado, y 
tres durmientes. Estos se 
juntan por medio de espig?s 
y muescas, El durmiente 
central es simplemente un 
pedazo rectangular de made- 
Ya terciada. Los que cons- 
tituyen log extremos se Cor- 
tan de un solo pedazo, co- 


mo muestra el grabado. Pa- 
ra terminar bien el traba- 
jo, la parte superior de los 
rieles debe redondearse li- 
geramente. Este sistema de 
construcción sirve para lor 
largos trechos restos. Para 
las curvas, los cambios d” 
vías, ete., se recurre a los 
rieles metálicos que consti- 
tuye el equipo normal de 
los trencitos. 


PARA HACER QUE 
AJUSTE UN CORCHO 


A menudo cuando se de- 
sea guardar un líquido en 
una botella, resulta que fal- 
ta un corcho, y el que se lo- 
gra encontrar resulta dema- 


siado grande. Para remediar 
el inconveniente,  córtese 
del corcho un pedazo en for- 
ma de cuña, con lo cual se 
reducirá su diámetro o ta- 
maño en un extremo, y Pe- 
nerará fácilmente en el 
cuello de la botella. 


SENCILLO DISPOSITIVO 
PARA EVITAR QUE EN- 
TRE EL AGUA DE 1LU- 
VIA POR LA VENTANA 


El esquema adjunto 
muestra un sencillo método 
para evitar que el agua de 
lluvia entre al dormitorio 
por la ventana, cuando és- 
ta debe dejarse abierta a 


causa del calor. Se  cons- 
truye una caja de madera 
en la forma que se ilustra 
en la figura y que se hace 
calzar entre la hoja de la 
ventana y el antepecho, El 
peso de la ventana retiene 
la caja en su lugar, La 
disposición de la abertura, 
en la parte inferior de la 
caja, impide que el agua 
entre a la habitación. 


TAPA AUXILIAR PARA 
LA HELADERA 


Cuando se colocan dentro 
de la heladera muchas bo- 
tellas o bien si el trozo de 
hielo es demasiado grande, 
no se puede cerrar la tapa 


y, en consecuencia, se derri- 
te el hielo rápidamente. 
Para eliminar ese inconve- 
niente, se puede hacer una 
sobretapa, como demuestra 
el grabado, la que de he- 
echo aumenta la capacidad 
de la heladera. Para el ob- 
jeto basta un cajón de ta- 
maño adecuado, forrado por 
dentro con tela  ¡mpermea- 
ble, y bisagrado contra la 
parte posterior del mueble. 


COMPARTIMIENTO PARA 
GUARDAR VENENOS 
En el taller casero,  €s 


aconsejable disponer de un 
lugar secreto para guardar 
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substancias venenosas y 
también pequeñas  herra- 
mientas que sean de cierto 
valor, de modo que queden 
fuera del alcance de los ni- 
ños O personas amigas de 
revolver cajones. Para dis- 
poner de un lugar eomo el 
mencionado, sin recurrir a 


=<- CIERRE 
RESORTE 


cajones con cerradura, cu- 
yas llaves suelen perderse, 
se puede construir un gabi- 
nete como el que ilustra la 
figura adjunta, equipado con 
una serie de estantes visiz 
bles y otra oculta, 

Se construye un cajón de 
poca profundidad, de modo 
que entre exactamente entre 
las patas del banco del ta- 
ller, a una de las cuales se 
lo sujeta por medio de bisa- 
gras. Estas deben ser bas- 
tante grandes, de modo que 
sostengan fácilmente el ca- 
jón cuando esté completa- 
mente cargado. Los estantes 
de la parte posterior se fi- 
jan al fondo del cajón por 
medio de soportes  adecua- 
dos, y quedan completamen- 
te ocultos cuando el gabine- 
te queda en su lugar, deba- 
jo de la tabla del banco. 
Un cierre de resorte, que 
puede ser de bronce, sirve 
para retener el cajón en su 
jugar. 


PROTECTOR PARA LA 
CAMA DEL BEBE 


El arreglo que muestra el 
libujo es adecuado para evi- 


tar que el bebé empuje la 
ropa de cama y se deseu- 
bra en una noche fría, El 
protector, de tela adecua- 
da, va clavado a los costa 
dos de la cama y se abre y 
cierra por el medio  adap- 


HOBBY 


tando a la abertura un cie- 
rre relámpago, el cual pue- 
de sacarse de prendas vie- 
jas o bien adquirirse en una 
tienda. 


PARA MANTENER LAS 


RAYAS EN LAS MANGAS 
DEL SACO 


Cuando los sacos permane- 
een colgados en perchas du- 


rante algún tiempo, el cuer- 
po de las prendas manten- 
drá su forma, pero las man- 
gas “se  arrugan pronto y 
pierden sus rayas. Para que 
las prendas conserven su 
forma original basta inser- 
tar en cada manga un dis- 
positivo de alambre de ace- 
ro como se ve en el dibujo 
adjunto. 


ATRACTIVO RECEPTACU- 
LO PARA EL CAJON 
DE DESPERDICIOS 


La fealdad del cajón de 
desperdicios se puede  ocul- 
tar, construyendo un  re- 
eeptáculo de concreto para 
el mismo, cuya parte supe- 
rior se utiliza como una Ma- 
ceta para flores. El reci- 
piente para los desperdicios 
va colocado sobre un estan- 
te, el cual está fijo a la 
puerta, Esta éstá sujeta 
con bisagras a un listón de 
madera embutida en el 
concreto. Un cerrojo de 
metal sirve para mantener 
cerrada la puerta, 

El modelo que ilustramos 
aquí tiene 90 cms, de altu- 
ra. La medida del recep- 
táculo debe de estar de 
acuerdo, como es natural, 
con la del recipiente, La 
forma para la base se mol- 
dea separadamente, sin re- 
fuerzo alguno. El molde 
para la base consiste en dos 
cajones uno dentro del otro; 
el espacio que queda entre 
los dos se rellena con con- 
creto. Para modelar la par- 
te superior de la base, se 
coloca el concreto sobre el 


extremo superior del cajón 
de adentro, formando una 
capa de un grosor tal, que 


quede a nivel con los bor-, 


des superiores del cajón ex- 
terior. 
La parte superior, que se 


utiliza como 


maceta, se 
construye sobre un armazón 
de alambre tejido. Este se 
corta de modo que forme un 
refuerzo para los tres lados 
verticales más largos, y se 


le dá la forma adecuada, 
La pequeña pieza para el 
frente se agrega por sepa- 
rado, lo mismo que el tro- 
zo que formará el fondo del 
armazón de la maceta, El 
concreto se aplica sobre el 
tejido de alambre, poniendo 
primero una capa compues- 
ta de 1 parte de cemento 
Portland y 2 partes de are- 
na fina. Esta capa se deja 
rugosa para que sea más 
fácil aplicar el acabado, es 
decir, otra capa de mezcla, 
hecha ésta con partes igua- 
les de cemento y arena fi- 
na. La superficie de ésta 
se alisa perfectamente. La 
facilidad con que se traba- 
ja el concreto, hace que es- 
te material se pueda usar 
con ventajas en muchos tra- 
bajos caseros. 


PARA LLENAR MEJOR 
LAS BOTELLAS 


Al vertir un líguido no 
será necesario levantar el 
embudo para dar lugar al 


paso del aire que se encuen- 
tra en el interior de la bo- 
tella. Si se practica al ca- 
nuto del embudo un achata- 


miento prolongado hasta la 
parte superior o sea donde 
comienza el como y como lo 
indica la figura; el líquido 
penetrará en la botella o re- 
cipiente con facilidad, o sea 
sii la resistencia del aire, 


PORTA-MECHAS PARA 
PERFORADORA 


Si se tiene en el pequeño 
“taller casero una mácouina 
perforadora, o simplemente 
un berbiquí, la mejor forma 
de guardar los diversos ba- 
rrenos o mechas consiste en 
tomar un bloquecito de ma- 
dera y practicar en ella di 
versas perforaciones, pero 
sin atravesar por completo 
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la madera, Luego se colocan 
en dichos agujeros las me- 
chas y barrenos, teniéndose 
siempre a la vista y siendo 
posible observar enseguida 
si falta alguna. 


SACA-CHINGHES 


El dispositivo de la ilus- 
tración, que se hace cortan- 
do la punta de una llave 
abre latas, es “sumamente 
práctico para “extraer ¿hin- 
ches, Conviene. doblar. un 
poco los dientes,  como..,.se 
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indica. Para extraer una 
chinche, introduzca los dien- 
tes del dispositivo y embpu- 
je éste hacia abajo. 
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Entretenimiento, juego, ““hob- 
by”? o como quiera que se lo lla- 
me, el ajedrez es algo que está go- 
zando de una gran popularidad 
actualmente. 

Contrariamente a la creencia 
ceneral, el ajedrez no es un Juego 
difícil de aprender para ¡jugarlo 
por entretenimiento. Naturalmen- 
te que para lograr una mayor ha- 
bilidad y maestría se requiere una 
prolongada práctica y un  pro- 
fundo estudio, pero como mero 
pasatiempo no es algo que ofrez- 
ea dificultades insuperables. 

El ajedrez es un juego antiquí- 
simo, y nadie sabe con certeza 
donde tuvo su origen, aunque pe 
eree que haya sido en Oriente. 
A través de los siglos, han cam- 
biado mucho sus reglas y sus ca- 
racterísticas, pero en general no 
ha sufrido eran variante. 

En el N.* 7 de HOBBY corres- 
pondiente a Febrero del año en 
eurso, publicamos un artículo con 
instrucciones detalladas para cons- 
truir un tablero de damas o aje- 
drez. Al referirnos a las piezas 


necesarias para el último de los 
dos juegos nombrados, recomenda- 
mos la conveniencia de adquirirlas 
ya hechas, por considerar que su 
preparación estaba fuera del al- 
cance del principiante. Diremos 
ahora que quien haya construído 
uno de los tableros citados, y qui- 


siera poder construir también el 


Cómo construir 


un 
original juego 
de 
Ajed rez 


juego completo para ajedrez, pue- 
de hacerlo fácilmente si no tiene 
inconveniente en que las piezas 
sean planas. 

Es conveniente hacer una buena 
elección de la madera que se vaa 


.siado los bordes. 
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emplear, tratando que sea fuerte 
y no muy pesada. Una vez que se 
tiene ésta, el próximo paso con- 
siste en dibujar las figuras sobre 
ella, por medio de un papel car- 
bónico. Los seis “personajes”? del 
juego aparecen dibujados en ta- 
maño natural en el grabado ad- 
junto, y al lado de ellos el núme- 
ro que se requiere de cada uno 
para que el juego quede comple- 
to; por ejemplo, deben hacerse dos 
Reyes, cuatro Alfiles, ete. Para 
cortar las figuras es conveniente 
hacer uso de una sierrita de calar 
bastante fina, pues en esa forma 
se evitará tener que lijar dema- 
De cualquier 
modo, éstos deberán ser pulidos 
con papel de lija muy fino, antes 
de aplicarles el acabado. El Ca- 
ballo y la Torre deben tener tres 
cortes o muescas en las partes que 
indican las figuras correspondien- 
tes. Las bases se pueden hacer cor- 
tando rodajas de una varilla re- 
donda de madera, (puede ser un 
palo de escoba), o sino con carre- 
(Sigue en la pág. 22) 


HOBBY 


Una ulilísima carretilla 


para el 


nequeño jardín 


Una carretilla tubular común, 
o del antiguo tipo de madera, es 
casi siempre demasiado grande, 
ancha y pesada para dar buenos 
resultados en el Jardín pequeño 
atendido por ún aficionado. Lo 
que a éste realmente le vendría 
bien es un vehículo de reducidas 
dimensiones, liviano y manuable; 
algo que pueda procurarse a un 
reducido costo, ser guardado en 
el pequeño tinglado de las herra- 
mientas, y ser utilizado en cual- 
quier momento. 
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La carretilla que pasamos a des- 
eribir reúne todas estas condicio- 
nes. Como podrá observarse, la 
rueda del dispositivo que ilustra- 
mos tiene una llanta de soma ma- 
ciza, lo cual hace posible trans> 
portar pesadas cargas sobre el 
césped o por pasillos y corredores 
de baldosas, sin temor de dañar- 
los. 


El armazón de acero, 


Antes de empezar la construe- 
ción será mejor conseguir prime- 
tamente la rueda con llanta de 
goma maciza, de 9 pulgadas de 
diámetro, y la cantidad necesaria 
de barra de acero dulce. La rue- 
da puede conseguirse de cual- 
quier cochecito para niños, dema- 
siado roto o desvencijado para 


continuar prestando servicios co- 
mo tal, o comprarse de repuesto 
en cualquier casa del ramo. El 
acero en barra se consigue en un 
depósito de hierro viejo, aunque 
conviene comprarlo nuevo, ya que 
cuesta muy poca plata. 

Si no se puede conseguir una 
rueda del diámetro indicado, ha- 
brá que tener en cuenta la dife- 
rencia al preparar el plano de ta- 
maño natural como indica la fi- 
gura 1. Este plano debe trazarse 
sobre una hoja de papel de en- 
volver, grande, (o de dos hojas 
pegadas) con ayuda de la peque- 
ña escala que se provee a tal 
efecto en la Fig. 1. Con ello se 
obtendrá la longitud exacta de las 
barras que se necesitan y quedará 
eliminado todo cáleulo de adivi- 
nación al doblarlas para darles 
forma. 


Ss necesaria una morsa. 


Para doblar las barras de ace- 
ro se necesitará una morsa y una 
laña fuerte; pero como este deta- 
lle de la construcción tal vez no 
pueda «ser realizado en casa por 
más buena voluntad que se ten- 
ga, debido a la falta de elemen- 
tos, recomendamos marcar los hie- 
rros y llevarlos a un taller me- 
cánico para que los doblen alí. 
El costo de dicho trabajo será in- 
significante. También será mejor 
s1 todos los agujeros para los per- 
nos y remaches se hacen en el ta- 
ller con la máquina de perforar. 
Los agujeros para remaches irán 
ligeramente embutidos en las dos 
caras de las piezas que se van a 
reunir (no en las dos caras opues- 
tas de una misma pieza). Los 
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remaches serán de 3¡16””, de ca- 
beza plana o redonda. 

El largo y erosor del perno que 
hace las veces de eje dependerá 
del diámetro del agujero central 
y el tamaño de la maza de la rue- 
da que se consiga. Como los per- 
nos tienen easi todos una sección 
cuadrada en la parte del vástago 


más próxima a la cabeza, hay que - 
Pp > 


tener esto en cuenta al hacer los 
agujeros en los hierros que so- 
portan el eje. El objeto de esta 
sección cuadrada es mantener in- 
móvil el perno mientras se ajus- 
ta la tuerca, como también impe- 
dir que el perno gire con la rue- 
da al dar vuelta ésta. 

Los otros pernos que aseguran 
la caja de la carretilla deben ser 
de 1 1|4”” de largo por 1|4”” de 
espesor, siendo indicadas sus po- 
siciones correspondientes en el 
diagrama de la Fis. 1. Obsérvese 
la forma del soporte remachado a 
las patas. Los agujeros para los 
remaches que fijan esta pieza se 
harán a 4” arriba desde el nivel 
del. suelo. La forma y tamaño 
exactos del soporte en cuestión 
pueden determinarse mucho me- 
jor armando provisoriamente las 
diversas partes. 


La caja. 


Al hacer la caja, insinuamos la 
conveniencia de emplear en su 
construcción una madera fuerte y 
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durable ,como el roble, abedul o 
haya, toda de 3/4”? de espesor. 
Por supuesto que pueden utili. 
zarse maderas más blandas y da 
menor precio, como pino tea 0 
sprus; pero, ¿por qué no pagar 
un poquito más y construir un 
artículo capaz de prestar un buen 
servicio durante muchos años? 


Las Fics. 2 y 3 dan el detalle 
de la forma y dimensiones de la 
caja (costados y extremos). lia 
Fis. 3 muestra los dos extremos 
combinados y superpuestos, pero 
son fácilmente distinguidos y di- 
ferenciados. Hay que rectificar y 
aplanar bien con el cepillo todos 
los bordes oblicuos de la caja an- 
tes de reunirlos para formar las 
esquinas. Se pegan con cola y se 
armarán con tornillos de cabeza 
plana, de 1 1/2” por 6. 


Si se quiere, pueden emplearse 
clavos comunes, pero con los tor- 
nillos se obtiene doble fuerza y 
duración. Al embutir las cabezas 
introdúzcanse lo suficiente para 
poder taparlas con madera plás- 
tica, cera o masilla. 


Los costados inferiores de la 
caja deben ser primeramene bien 
nivelados a cepillo, colocándose 
luego la tabla del fondo adentro 
de los costados, cepillando sus 
bordes y haciéndola bajar de a 
poco hasta que se encuentre al ras 
de los anteriores. Entonces se 
atornillará o se asegurará con cla- 
vos, según se prefiera. Acto con- 
tinuo se alisan los bordes supe- 
riores de la caja, y se. da al con- 
junto una buena pasada con pa- 
pel de lija. 


Colocación de la caja, 


Ahora pu de darse vuelta la ca- 
ja para Yijas a la misma las pie- 
zas del bastidor. Comiéncese con 
las partes que constituyen la hor- 


quilla, las cuales habrán sido do- 
bladas ya como indica la Fig. 4, 
para poder colocar entre ellas la 


rueda. 


NA 


Fig. 4 


Cuando se están colocando en 
su lugar el soporte de las patas 
y el travesaño, pídase a aleún 
amigo que mantenga aplicado un 
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martillo pesado contra la cabeza 
del remache mientras se aplana 
su extremo opuesto golpeándolo 
con otro. 


Obsérvese en el erabado que 
acompañamos, y que representa el 
conjunto de la horquilla, que el 
perno de sujeción de la rueda tie- 
ne solamente una tuerca.Sin em- 
bargo, si la misma acusa alguna 
propensión a aflojarse, este defee- 
to puede corregirse mediante la 
colocación de una contratuerca. 
Los manubrios. 


Habiendo armado todo en la 
forma antedicha, termínese el tra- 
bajo colocando unos manubrios de 
madera a los mangos. Estos ma- 
nubrios consisten en piezas de ma- 
dera dura de aproximadamente 3 
y 112% de largo por 1”? de ancho 
y 1/2” de espesor. Se necesitan 
cuatro de estas piezas, con los bor- 
des groseramente redondeados y 
alisados con papel de lija. 


Se aseguran los mangos con dos 
tornillos de cabeza plana de 1” 
por 4, habiéndose practicado en 
los hierros unos agujeros adecua- 
dos para dar paso a los mismos. 
Esto permite que los tornillos me- 
tidos en la mitad inferior de los 
manubrios pasen a través del hie- 
rro y prendan en la madera de la 
mitad superior. Cualquier aspere- 
za se quita con una lima, y luego 
se alisa con papel de lija. 


Para terminar, todo el bastidor 
de hierro puede pintarse de negro, 
incluyendo los manubrios. El in- 
terior de la caja se pintará de 
rojo ladrillo, y la parte de afuera, 
de verde. 


Cómo construir un original juego 


teles cortados transversalmente y 
recortados luego para darles la 
altura necesaria, (112 cm.) más o 
menos. También pueden cortarse 
los discos de varilla de dos diáme- 
tros diferentes y encolarlos, para 
darle mejor apariencia al trabajo. 
Es aconsejable utilizar cola de 
carpintero para este trabajo, pues 
de ese modo se evitará que las dis- 
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El 


de Ajed rez (Continuación) 


También pueden seguirse estos diseños clasicos. 


tintas partes de las piezas se aflo- 
jen al poco tiempo. Una vez que 
se ha terminado con esto, se deben 


pintar las figuras, y para hacerlo 
se sumergen en esmaltes blanco y 
negro. 
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ARTISTICOS 
TRABAJOS 
CON ESTAÑO 


Los trabajos en estaño resul- 
tan muy atractivos, especialmen- 
te, porque .el metal utilizado 
puede ser oxidado, tomando un 
color negro muy hermoso o bien 
dársele apariencia de plata. 
Además, es bastante blando co- 
como para ser modelado. Se 
transforma fácilmente en atrac- 
tivos anillos, broches y pendien- 
tes que poseen algo del encanto 
de las joyas rústicas. El método 
para fabricarlas es mucho más 
fácil que el de las Joyas de. pla- 
ta, pues no se eo soldadu- 
ra alguna. 

Muchas de las piedras  eolo- 
Teadas que se utilizan en estos 
trabajos, forman hermosos eon- 
trastes con el estaño oxidado. 

El estaño se vende en hojas, 
al peso. Un cuarto kilo servirá 
Para hacer varios anillos o bra- 
zaletes, o para cubrir dos o tres 
cajas pequeñas. 


Algunos detalles y elemento para 
el trabajo con estaño. 


Las monturas se hacen en di- 
versas medidas, ya sea para tra- 
bajos comunes o para hacer obje- 
tos más pequeños y artísticos. 

Una aguja de tejer, de acero, 
servirá .como instrumento para 
marcar, y un par de tijeras eur- 
vas (manícura) podrán utilizar- 
se para cortar el estaño. 

Las. distintas herramientas, an- 
chas y aplastadas, son similares 
a las que se utilizan para los 
trabajos en cuero. Generalmen- 
te se suelen olvidar las bondades 
de los instrumentos para mode- 
lar, hechos con madera de na- 
ranjo. Todas las partes modela- 
das del diseño deben ser llena- 
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das con masilla o lia ma- 
teria plástica. 

Hay varias clases de colas es- 
pecialmente recomendadas para 
unir madera con metal; sin em- 
bargo, un barniz grueso, servirá 
lo mismo. 

Debe tenerse a mano una pe- 
queña lima de joyero; así como 
también varios punzones, si la 
superficie es bastante grande. 

Las soluciones oxidantes pue- 
den ser adquiridas listas para el 
Uso, aunque probablemente el 
aficionado quiera probar el efec- 
to de varios reactivos sobre el 
metal. Un buen sistema para 
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ello, es el de sumergir los obje- 
tos, por varios instantes, en una 
solución de alumbre, adicionada 
con  aleunas gotas de ácido, 
(clorhídrico o sulfúrico). 

Una herrameinta muy útil es 
el bruñidor de ágsata para el 
montaje de piedras. De éstas, 
las que más se usan son los gra- 
netes, ágata y otras piedras de 
poco valor monetario pero muy 
vistosas. 

Al elegir la montura para un 
anillo, por ejemplo, se debe ver 
que ésta sea ligeramente más 
grande que la piedra. Colóquese 
la montura sobre el estaño, y, 
manteniéndola en posición, már- 
quese su periferia con la aguja 
de tejer. Córtese luego, aproxi- 
madamente un octavo de pulga- 
da alrededor, pero fuera de esta 
marca, usando tijeras curvas. 

Ahora colóquese la piedra en 
el centro, o donde deba ser mon- 
tada, y márquese al rededor del 
borde. 

Sáquese la piedra y márquese 
una línea a 1/16 de pulgada por 
dentro de la marca anterior. 
Córtese el centro y eradualmen- 
te váyase levantando los bordes 
de la abertura con el instrumen- 
to de modelar, hasta que pueda 
hacerse entrar la piedra y ajus- 
tar a su alrededor los labios de 
la abertura. Esto debe hacerse 
sobre una superficie lisá, tal eo- 
mo una hoja de eristal o sobre li- 
noleum. Si se necesita una pieza 
extra para colocar detrás de la 
piedra, deberá ser cortada antes 
de montar ésta. 


(Sigue en la pág. 25) 
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Un trabajo sumamente fácil y para que pase con comodidad el 


entretenido resulta la construcción 
de este aparato, que no posee nin- 
guna clase de mecanismo y que, 
por consiguiente, funciona siem- 
pre con eficiencia. 

Forma de ordenar el trabajo.— 
Ejecutar una cajita, 0 un cubo, 
mejor dicho, con madera de 5 mm, 
de espesor, efectuando las aristas 
bien pulidas; antes de colocar las 
tapas y el fondo se procede a Co- 
locar en el centro los dos tabiques 
que forman el hueco por donde 
corre el macho elevador de los ci- 
garrillos. Ahora bien, estos dos 
tabiques en realidad son cuatro, 
porque cada uno deja un espacio 
libre de 11 mm. en todo su largo, 


cigarrillo. 

El macho debe correr con toda 
facilidad entre estos dos tabiques. 
Esto hay que tenerlo muy en cuen- 
ta. Una vez ubicados los dos ta- 
biques clavados, se empezará por 
colocar los fondos de los depósitos, 
los que estarán al mismo nivel de 
la abertura del tabique por la par- 
te del centro y a 23 mm. de alto 
sobre la pared exterior, forman- 
do con esto la inclinación bastante 
pronunciada y para que pue- 
dan correr perfectamente los 
cigarrillos hasta el macho ele- 
vador; la sujeción de estos 
fondos se efectuará mediante 
pequeños soportes encolados 


4H 
E 
EA 
EA 
ES 
EA 
E 
2 
ES 
2 
E 
E 
Ea 
EA 


"ARANA 


112 100 


coríe del Aperalo. 


Deposilo 
cigarrillos 


HOBBY 


CIGCARRERA 
DE MESA. 
AUTOMATICA 


$ 


y según la forma como lo indica 
el dibujo. 

Por la parte superior del cubo 
se efectuarán, también con made- 
ra de 5 mm. de espesor, dos puer- 
titas que se abrirán cómodamente 
colocándoles dos elavitos en Sus 
costados y a forma de bisagra. 


A 5 mm. del borde y sobre los 
costados se colocarán, encolados, 
dos listoncitos que sirven de tope 
para las puertitas. 


La base del aparato se construl- 
rá cortando un rectángulo de ma- 
dera de 130 mm. por lado y 9 mm. 
de espesor, bien cepillado, pudién- 
dole efectuar en sus cuatro costa- 
dos 1 chanfle a 45%, o simplemen- 
te redondeándolos con una lima 
primero y con lija después, El ma- 
cho debe construirse con madera 

(Sigue al frente) 
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Una elegante pulsera 
para señorita, 


calada en metal 


O 


Aquí tenemos un interesante y fácil 
diseño para. los que deseen iniciarse en 
el trabajo de calado en metal. Se trata de 
una. bonita pulsera para señorita, que, una 
vez terminada, puede constituir un valio- 
sa regalo. El material a emplearse de- 
pende del bolsillo de cada uno. Un trozo 
de chapa de plata del tamaño adecuado 
para este trabajo puede costar aproxi, 
madamente tres pesos y con un baño de 
oro constituirá una verdadera joya. Pe- 
ro como nos referíamos especialmente a 
principiantes, recomendamos el uso de 
metal blanco al que, finalmente, podrá 
darse un baño de plata, lo que constitui- 
rá una ¿erminación también muy valiosa. 


Para su realización, vtolóquese el dibujo 
sobre el metal pegándolo con secotine. 
Una vez seco, hágase un agujero en cada 
una de las partes a calarse o sean las 
partes que aparecen en negro. Luego, 
usando la sierrapara metales número 0, 
efectúese el calado. Realizada  es- 
ta Operación y pasando una pequeña li- 
ma para corregir imperfecciones se pro- 
cederá a pulir el metal. Para mayor 
efecto y realzar artísticamente el traba- 
jo las hojas pueden cincelarse y repujar 
el centro de las mismas y las bellotas. 


Uu broche con cadenita, soldado en los 
cxtremos, dará el toque final al trabajo. 
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Planos para Calado en Madera 


(Formato 37 por 55 cms.) 


PRECIO $ 0.25 CADA UNO 
GRAN VARI DAD DE MODELOS 


», 


No es necesario pegar el plano a la madera, pués 
la impresión se ha hecho con tinta al carbónico y 
copia frotando el plano contra la madera. 


PEDIDOS 
Revista HOBBY 
ALSINA 758 BUENOS AIRES 


OUDUNOVONUSIOSREUNLON ODO ADN ONODNUGU NEVA NO NAND UND DO DUDD ONDA DAN ANDA DO RO IDU D ROD IB CEN BADUNnsO 


URNAS UN ADORARA DINO UNEN VONONA OPD ANONUNANOARAOb00na 
AOS 


AQOUCDI AU RICULAnO 
FUADODNIINNRDUORErO 


25 


CIGARRERÁA DE MESA, 
AUTOMATICA 


ti 14H FE) (Continuación) 


de 10 mm. de espesor, 112 mm. de 
alto por 90 mm. de ancho, hacién- 
dole en'un extremo una canaleta, 
fácilmente realizable con una lima 
fina redonda. Esta canaleta sirve 
para que el cigarrillo se quede fir- 
me cuando llegue a la superficie. 
Este macho se colocará con tres 
tornillos, justo en el centro de la 
tablita (base) formando una sola 
pieza. 

Sobre un costado del macho, y 
como lo indica el eroquis, se ten- 
drá que efectuar dos pequeñas ra- 
nuras verticales no salientes de los 
extremos superior e imferior, para 
que corran los dos tornillos que 
sirven de tope y que obliga a que 
la cajita, cuando se eleve, no pue- 
da salir del macho. 

Cómo funciona el aparato, — 
Colocar el aparato con cigarrillos 
sobre una mesa y con las puertl- 
tas cerradas, tomar con la mano 
la cajita y elevarla hasta que ha- 
ga tope; en este momento soltar, 
y aparecerá el cigarrillo; en cada 
movimiento que se efectúa apare- 
ce uno nuevo. Para obtener una 
mejor terminación en este traba- 
jo se puede grabar en la tapa 0 
en aleuno de sus costados una si- 
lueta decorativa, 0 bien el mono- 
erama de la persona a quien se 
obsequiará.. 


ARTISTICOS TRABAJOS CON 
ESTAÑO 


(Continuación) 


Móntese la piedra eolocándola 
en el centro de la montura, con 
la banda de estaño a su alrede- 
dor. No hay que dejar que la 
piedra se salga de su posición 
mientras se le da forma a. la tira 
ra de metal alrededor del eje de 
la montura.  Apriétense luego 
los bordes perfectamente, ha- 
ciendo uso del bruñidor, para 
que la banda quede bien firme. 
Aunque el estaño es blando, ha- 
ce falta, para conseguir este re- 
sultado, una presión bastante re- 
oular. 


rm 
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He aquí una novedosa almoha- 
dilla para alfileres que un mucha- 
cho hacendoso puede hacer con el 
objeto de regalársela a su mamá o 
a sus hermanas el día de su cum- 
pleaños. 


La Fis. 1 muestra el artículo en 
cuestión. Se trata esencialmente de 
un trabajo de calado, y su construe- 
ción es sencilla. 


La base se hace con un pedazo de 
madera cuadrada de 4” de lado y 
112” de espesor. Hágase una mues- 
ca en el centro, de 1/2?” por 3/8”. 

Sobre la misma línea central y a 
una distancia de 11/16”? del borde, 
hágase otra muesca más pequeña de 
3/8?? por 1/4”. 

El pez (indicado en la Fig, 2) se 
hace de una tablita de 318”? de espe- 
sor. Córtese primeramente la made- 
ra de 4 1/4”? de largo por 2 1/4” de 
ancho y trácese sobre su superficie 
un cuadriculado de 1/4”, de made- 
ra que es operación muy sencilla 
dibujar el diseño sobre ella copián- 
dola de la Fis. 2. Córtese con eui- 
dado la espiga en la parte inferior, 
de 1/2?” de largo por 1/4?” de ancho, 
para que ajuste perfectamente en la 
muesca preparada en la tabla-base. 


La Figura del Pescador 


Llegamos ahora a la figura del 
pescador, que se hace de una tabla 
de 318”” de espesor. Los detalles del 
cuerpo pueden apreciarse en la Fig, 
3. Prepárese primero la tabla de 
5 112? de largo por 3”? de ancho, y 


divídase su superficie en cuadritos 
de 1/2””, copiando sobre ella la figu- 
ra según el diseño de la Fig, 3. Des- 
pués se corta con cuidado. La espi- 
ga de abajo mide 112”? de largo por 
igual anchura, para ajustar en la 
muesca correspondiente. Hay que 
hacer luego la muesca en la parte 
de arriba, 1/2”? de profundidad por 
318”, destinada a recibir la cabeza. 


Esta es indicada por la Fig. 4 y 
también se hace con madera de 
3/18”? de espesor. Córtese primero la 
tabla en forma rectangular, de 4”? 


$ 


Pa ra regalar 


a la Mamá 


$ 


de largo por 3 1/2” de ancho, ha- 
ciendo la espiga en la parte infe- 
rior, de 12”? de diámetro, y córte- 
se la cabeza cuidadosamente con la 
sierra de calar. Los ojos y demás 
rasgos de la fisonomía se pintan con 
esmaltes de colores, tomando como 


Habiendo cortado todas las par- 
tes constituyentes del artículo, pro- 
cédase a armar el mismo como se 
indica a continuación: Fíjese el 
pez a la base introduciendo su espi- 
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Fig, 2 
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ga en la muesca que le corresponde 
y pegándola con un poco de cola. 
Hágase igual cosa con la figura del 
pescador. 


Taládrese un agujero de 1/4” en 
el extremo del brazo de la figura 
(Fig. 3) y péguese en él un peda- 
zo de varilla redonda de 1”? de lar- 
eo para representar una caña de 
pescar. En el extremo de dicha va- 
rilla se practica una diminuta per- 
foración destinada a recibir la pun- 
ta de un alambre, que simula ser 
la línea y se dobla en una suave 
curva hasta terminar en la boca del 
pez. 


Antes de colocar la cabeza, la 
parte posterior de la misma se pre- 
para en forma de almohadilla, cor- 
tando un pedazo de terciopelo de 
modelo los detalles de la Fig. 4. 
forma circular y rellenándola con 
aserrín, Para que este no se salga 
ni dé trabajo durante la operación 
de pegar el terciopelo con cola, con- 
viene envolverlo antes en otro lienzo 
delgado, apretándolo bien y dán- 
dole forma circular. Así preparado 
el relleno, el terciopelo se puede 
estirar debidamente en todas direc- 
ciones y su colocación no ofrece di- 
fileultad alguna. La cola se aplica 
a la madera y ambas partes se man- 
tienen reunidas colocándoles enci- 
ma una pesa hasta que se seque. 


El artículo se termina fijando 
un ornamento de bronce o cobre to- 
do alrededor de la tabla base, y 
dándosele una mano de barniz o de 
esmalte coloreado. 
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Las ensambladuras que se ¿lus- 
tran en los grabados adjuntos, se 
usan mucho en los trabajos de 
carpintería fina y para la cons- 


trucción de cajones de muebles. . 


La que se ilustra en la figura 1, 
es realmente un canal, diferen- 
ciándose de éste sólo por estar 
cortada a través de la veta. La 
ranura propiamente dicha ya eor- 
tada a favor de la veta. Esta en- 
sambladura debe ser encolada. 
Su resistencia reside en la per- 
fecta adaptación de ambas super- 
ficies. Cuando su apariencia ex- 
terior no sea de importancia, pue- 
de reforzarse con clavos o torni- 
los. 

La ensambladura que se ilustra 
en la figura 2, se conce con el 
nombre de ensambladura para cea- 
jones. La resistencia de ésta re- 
side en la mayor extensión de las 
superficies yuxtapuestas, aunque 
en este caso aparece a la vista una 
mayor extensión del través de la 
madera que en la ensambladura 
ilustrada en la figura 3. 

Esta también se utiliza en la 
fabricación de cajones, y usual- 
mente se refuerza con clavos o es- 
pigas. 

Las diferencias entre las en- 
sambladuras de las figuras 1 y 3, 


EN>AMBLADURA PARA 
EL EXTAEMO POSTEO 
Dc un CAJON 
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se ilustran en la figura 4. Esta es 
una vista esquemática de un ca- 
jón. La de la figura 1 se utiliza 
cn el frente del cajón, para ocul- 
tar el través de las correderas. 

La de la figura 5 es algo más 
complicada. Este tipo de ensam- 
bladura no necesita refuerzo al- 
eguno. El mejor ejemplo de su 
uso se encuentra en los tableros 
de dibujo. 


La ensambladura de la figura 6' 


se practica en la dirección de la 
veta. Se puede hacer a mano o 
con la sierra circular. General. 
mente se la utiliza en la construe- 
ción demarcos para ventanas. 
La figura 7 ilustra la diferen- 
cla entre las ensambladuras de las 
figuras 1 y 6. Es un esquema que 
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representa la tabla del costado de * 
un cajón. Aquí se ve como la en- 
sambladura de la figura 1 se prac- 
tica a través de la veta. Esta re- 
cibe la tabla que forma el extre- 
mo posterior del cajón. La de la 
figura 6 corre a favor de la veta 
y recibe la tabla que forma el fon- 
do del cajón. 
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Porta Libros Calado en Madera 


con Siluetas Dobles 


Los aficionados a los trabajos 
de calado hallarán en el trabajo 
ave describimos a continuación 
una variante novedosa y agrada- 
ble, en el sentido de que posee 
mucho sentido realístico. Ísto se 
debe a la mayor impresión de re- 
lieve que se obtiene cortando los 
animales en siluetas dobles, como 
puede verse en la ilustración ad- 
junta y las figuras que acompa- 
amos. 

El diseño que hemos elegido 
para el porta-libros lo hace suma- 
mente indicado para un cuarto de 
estr.diante, y es cosa que fácilmen- 
tc puede realizar cualquier mu- 
ehacho hacendoso, con el objeto 
de dar un aspecto más alegre a su 
vieza y tener los libros en orden 
schre su mesa de estudio. 

Para comprender cómo se obtie- 
ne este efecto realístico conviene 


echar un vistazo a los grabados. 


En la Fis, 1, en A, B y C, tene- 
mos las siluetas de tres perros: el 
verro de caza, el Dachshund, y el 
ovejero. Lo primero que hay que 
hacer es ampliar sobre un papel 
el modelo que se ha elegido, hasta 
el tamaño que se desea, por medio 
lel cuadriculado de 1/2” que lo 
acompaña. Habiendo trazado los 
cuadros ligeramente con lápiz, di 
bújese sobre los mismos el perfil 
del animal con una raya fuerte, y 
añádese después las pequeñas lí- 
neas punteadas. 

La madera. 

Ahora hay que preparar la ma- 
dera; un buen espesor para la 
misma es 114”. Se reúnen dos ta- 
blas de este espesor, siendo el ta- 


Fig. 1. — Perfiles de perros que pueden 


maño de las mismas aproximada- 
mente 6” por 4”” para el perro 
señalado con la letra A. 

Al cortar el diseño, sígase €s- 
irictamente la línea gruesa, ha- 
ciendo por el momento caso omiso 
3e las líneas punteadas. Se ob- 
tendrán así dos siluetas bien de- 
finidas de 1|4””. Cada: una de es- 


tas siluetas debe ser tratada aho- 


ra en forma distinta, y la Fig. 2 
permitirá comprender fácilmente 
lo que hay que hacer. 
Empezando por la pieza A, co- 
mo correspondiente al costado de- 
resho del animal, córtese con la 
sierra de calar la pata de adelan- 
to, la cual queda intacta en la fi- 
eura en el caso del perfil B. 
Ahora, empezando a trabajar 
sobre la pieza B, elimínese la pata 
qne aparece echada hacia atrás, 


E Las dos partes separadas. 


haciendo así que las dos patas apa- 
vrezean perfectamente naturales 
uns delante de la otra. 

Las líneas punteadas en los tres 


diseños aque acompañamos mues- 


tran claramente dónde: y cómo hay 


que hacer los cortes adicionales. 
Cuando las cuatro patas han sido 
tratadas en la forma explicada, se 
pegan las dos piezas una con otra. 

El resultado es un perfecto ani- 
mal de cuatro patas bien visibles, 
el cual, labrado acá y allá para. 
representar las orejas, los ojos, el 
hocico, las líneas de los flancos etc. 
adquiere un aspecto sumamente 
realístico. Los ojos deben vortar- 
se en forma de V, y todos los per- 
files serán ligeramente redondea- 
dos, para suavizarlos. 

Juguetes u Ornamentos. 

Estos perros así cortados pue- 
den emplearse solos como jugue- 
tes. para los chicos, para ador- 
nos de ceniceros, lapieceras, estan- 
tes, ete., pero una de sus aplica- 
ciones más prácticas consiste en 
el porta-libros aquí ilustrado. La 
medera más indicada es el nogal, 
ya que un material més duro hará 
camsadora la tarea de cortar las 
fouras. 

Para acabar bien el porta-libros 
a fin de que constituya un hermo- 
so objeto de adorno y haga buena 
vista sobre el eseritorio se le apli- 
cará una o dos man de tinte 
hasta darle la coloración y el tono 
que se desea. y luezo se le saca 
lustre o se le aplica barniz. Todo 
el trabajo de cortado debe hacerse 
con una sierra fina. 
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ampliarse para construir estos diseños, 
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Cuadrados de 


0 4/2 pulgada 


> Amma 


En los días pretéritos, cuando la 
pesca. de la ballena era el sport de la 
muchachada bizarra, sport favorito y 
predilecto como pocos, de la juventud 
de. América del siglo XIX, afanosa 
en conquistar riquezas, aventuras y 
gloria; impulsos éstos que serían mo- 
tivo a que ella se entregara de lleno 
al hechizo de las olas inconstantes y 
al mar embravecido; en tal ambiente 
y en tal época llegaba esa industria 
a su más alta culminación, sin sos- 
pechar siquiera que se estaba gestan- 
do uno de los más fantásticos perío- 
dos en la historia de las Américas, 
para qu posteriormente viniera a 
ser la envidia de las generaciones ve- 
nideras 

Con todo, la pesca de ballenas, 
dentro de los remembranzas en pos 
de los hechos históricos, nos ha con- 
servado cuadros llenos de un hechizo 
de tiempos idos, cuando la “*Capita- 
na'?, como se la llamara en aquel en- 
tonces, echaba al mar indómito sus 
diminutos balleneros, no bien surgie- 
ra la algarada que siguiera al primer 
grito de alerta, repentino y estriden- 
te: “¡Ahí va una grandota!??, ape- 
nas avistada; dando así principio a 
la persecución bizarra, toda una fa- 
rándula de caza frenética en pos del 
cetáceo, hasta que por último lográ- 
base la encajadura, con el golpe re- 
cio y decisivo del bravo arponero. 

Empezaría, entonces, la faena del 
remolque a la rastra, Con todas sus 
peripecias, a bastantes leguas de dis- 
tancia de la “Capitana””... 

Una semblanza permanente de los 
primitivos tiempos de actuación en 


esas empresas arriesgadísimas, si los- 


hubo, es lo que se ofrece en el grá- 
fico subdividido en cuadritos, con el 
objeto de facilitarse la reproducción 
del mismo en una escala mayor, para 
luego  recortarle en chapa de metal 
con sierra de calar, de manera a 0b- 
tenerse una silueta que crea toda una 
sensación, por su nota extractada de 
un ambiente raro que podrá aprove- 
charse por el lector como  bonísima 
pantalla para su lámpara. Del lado 
interior de la silueta, un trozo de pa- 
pel apergaminado prestará su utili. 
lidad, a la manera de cualquiera otra 


pantalla, Para ello habrá que prepas 
var una reproducción, como operación 
previa, se entiende, de acuerdo con la 
escala, o sea en la proporción de me- 
dia pulgada por cada cuadrito de la 
miniatura ofrecida en este artículo. 

Obtenido el molde sobre la base di- 
ea, hay que reportarlo sobre una 14- 
mina de metal, preferentemente de 
cobre, bronce 0 aluminio, y cuyo es- 
pesor podrá ser de unos 8 décimos a 
i milímetro (exactamente el calibre 
americano N? 24). Trácese ahora el 
diseño sobre la lámina de metal, ha- 
ciéndose uso de un marcador de ace- 
ro con punta filosa. Serrúchese, uti- 
lizando una sierra curvada o de val- 
vén, pero quedando bien entendido 
que nuestros aficionados se servirán 
en coda caso de una sierra para me- 
tales, Téngase muy en cuenta este 
detalle*importante. Límense los bor- 
des que se acaban de recortar, de ma- 
nera que sean libres perfectamente 


de asperezas, además de  repasarse 
uno de los lados — el que se piensa 
exponer a la vista — con Polvo finí- 


simo de esmeril, si es que se notan 
cualesquier rasguños de cierta consi- 
deración, y repasar finalmente, con 
un paño empapado con ““trípoli””, ya 
sea en polvo o en pasta. Hecho lo 
cual, dáse una mano de goma laca, 
con el objeto de evitarse cualquier 
cambio en la tonalidad del metal, 
Empero, el aficionado tendrá que 
darse un poco de maña, protegiendo 
las tiritas angostas de metal, en las 
extremidades que se han de soldar, 
de modo que la goma laca no llegue 
a cubrirlas; de lo contrario, al que- 
rer soldarlos, aquéllo vendría a re- 
sultar una operación imposible. Una 
vez seca la capa de goma laca, pue- 
de procederse al curvado de la silue- 
ta de metal, operación ésta que re- 
comendamos de especial modo se lle- 
ve a cabo con mucha atención, por 
tratarse de un trabajo delicado. Lue- 
go de obtenida la conformación que 
corresponde, se soldará las extremida- 
des. 

Tal cual hemos llegado a esta al 
tura del artefacto, la silueta que se 
acaba de recortar en metal, no po- 


dría servirnos por sí sola para amor- 
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2 Una pantalla original en 
silueta de hallenero 


americano 
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tiguar el efecto directo de la luz. 
Mas, si intercalamos un trozo de pa- 
pel pergamino, que es translúcido, in- 
troduciéndolo por debajo del recorte 
metálico, sí que queda completada 
nuestra pantalla. 

Se extenderá una hoja de perga- 
mino, por debajo del modelo en las 
dimensiones completas, el mismo que 
el lector acaba de trazar sobre el pa=- 
pel, para trazar después la silueta de 
metal, Esta vez volverá a marcarla 
sobre el papel pergamino, procedien- 
do luego a recortar el papel perga- 
mino, solamente en su contorno ex- 
terior, es decir, haciendo que fuera 
del mismo tamaño. 

Se pasará entonces el cono de pa- 
pel pergamino del lado inferior del' 
metal, haciéndose de modo que el 
ajuste del mismo sea lo más perfec- 
el cono de pergamino del punto de 
vista de las junturas. Después de 
vuelto en ser sacada, se ¡procede «a ee- 
mentarlo en sus extremidades. 

Estamos ahora en el punto en que 
hay que sujetar el cono de perga- 
mino al metal, y el medio más artís- 
tico para lograrse esta finalidad, con- 
siste en recurrir a una tirita de cue- 
ro, que se elegirá en el tono más 
apropiado. 

Nos quedan por punzonar los oja- 
lillos en el cono de pergamino, lo que 
se hará más cerquita del borde exte- 
rior, y lo mismo en el borde inferior. 
Insértase el cuerito con el cual se 
constituye el enlazado, haciéndolo 
pasar por las perforaciones, enros- 
cándolo alrededor de las tiritas de 
metal, tanto arriba como abajo. 

Con la finalidad de mantenerse la 
pantalla por encima de la luz, un 
““elip?? que podrá consistir en dos 
espiras, suspendido de dos alambres, 
del modo que lleguen al borde de me- 
tal de la pantalla y donde se solda- 


. Yám, los podrá confeccionar ya sea el 


propio artista aficionado, salvo que 
prefiera adquirirlos hechos ya, des= 
embolsando escasos centavos, en al- 
guno de los negocios del ramo. 

Ya provista de este dispositivo, la 
pantalla descripta queda completada 
y lista para sustituir la pantalla ac- 
tual, sea en el ““living room”? o en 
el dormitorio, con otra nueva que 
trae recuerdos dramáticos, remem- 
branzas de un pasado histórico y que 
tuvo su epopeya épica, en medio de 
los peligros propios de la vida fam- 
tástica en alta mar de aquel enton- 
ces. 
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ARMAZON DE LA P. 
PAPEL BLANCO. 
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Es fácil hacer lindas y elegan- 
tes pantallas de papel, para lám- 
paras, con el simple procedimien- 
to de asperjar, hoy de gran moda 
en el decorado del hogar. 

Todo se reduce a una armazón 
de alambre cubierta de papel 
blanco resistente. el que previa- 
mente ha sido salpicado o rociado 
con agua coloreada hasta que toda 
la superficie aparezca cubierta de 
millares de puntos diminutos. Ge- 
neralmente se decoran con moti- 
vos florales, siluetas o paisajes en 
tonos obseuros o en nesro. 

Lia armazón de alambre puede 
hacerse del tamaño y fcrma que se 
desee, o bien adquirirla ya hecha, 
en cualquier casa del ramo. Es 
preferible comprarla hecha, por- 
que por poco dinero se obtendrá 
una armazón perfecta y sólida. 
Cartulina de dibujo es el mejor 
material para cubrir la armazón. 
Para lograr su adaptación y evi- 
tar errores o desperdicios, se saca 
el molde rodando la armazón so- 
bre la cartulina, mareando al pro- 
pio tiempo con líneas de punto a 
lápiz. Al cortar, es nienester de- 
jar un excedente de un centímetro 
en todos los lados, para doblar so- 
bre la armazón los bordes de la 
cartulina y luego colarlos. 

Una vez cortada la cartulina, se 
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la sujeta sobre un tablero emplean- 
do chinches o, de preferencia, al- 
fileres. Estos deben prenderse en 
los bordes a fin de que las perto- 
raciones no sean visibles una vez 
terminada la pantalla. Cualquier 
parte de la superficie que se desee 
dejar en blanco se cubre con un 
pedazo de papel grueso, recortado 
en la form adeseada. El tablero 
se coloca sobre la mesa a un ángu- 
lo de unos 75 grados, apoyado al 
muro, y se rocía la cartulina con 
agua suavemente coloreada a la 
anilina. El mejor método de ro- 
ciar es sirviéndose de un vaporl- 
zador, de manera de asperjar en 
forma muy fina y pareja. A fal- 
ta de vaporizador puede emplear- 
se el procedimiento vulear de sal- 
picar utilizando un cepillo de dien- 
tes y un cortaplumas. Se salpica 
hasta que toda la superficie ex- 
puesta presente un tono de asper- 
jado uniforme. 

Una vez seco el líquido rociado 
en la cartulina, se unen los bor- 
des de los segmentos y se colan 
Juntos de manera que no puedan 
despegarse. Cuando se haya se- 
cado la cola se introduce en el 
cono la armazón, untando cola es- 
pesa en los círculos de alambre 
de arriba y abajo. Entonces se 
doblan hacia adentro los bordes 


sistema de asperjado 


de la cartulina, contra los alam- 
bres encolados, y la pantalla se 
coloca sobre una mesa hasta que 
se seque la cola completamente. 
Cuando seca, los bordes interio- 
res de la cartulina se alisan con 
la hoja de un cortaplumas. Esa 
manera de sujetar la cartulina 


-contra la armazón permite ejecu- 


tar un trabajo pulero, sin defeec- 
tos. No es menester coser los bor- 
des de la pantalla así montada a 
la armazón, pero puede hacerse 
con cordón dorado, plateado o de 
hilos de colores, cuidando de que 
armonice con el conjunto. 
Ahora la pantalla está lista pa- 
ra recibir el decorado final y una 
mano de barniz. Siluetas pinta- 
das con tinta china realzan el 
efecto estético de las pantallas. 
Para el caso, ejecutado. con nmiti- 
dez. cualquier diseño puede ser 
adecuado. Panoramas, escenas ma- 
rinas, aves, motivos florales y ca- 
bezas femeninas son los decorados 
más aconsejables. Una vez termi- 
nado ese decorado, es menester 
dar sobre toda la superficie de la 
pantalla una mano de barniz cla- 
ro, tanto por razones de estética, 
como para la buena conservación. 
La mano de barniz puede darse 
con un pulverizador, o bien utili- 
zando una brochade pelo muy fi- 
no, pero sin pasar dos veces por 
un mismo lugar porque se arrul- 
naría el trabajo. 
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 


Equipo de calado “Hobby” 


Constan de un surtido completo de herra= 
. mientas para el calado en madera, de buena 
calidad y larga duración. 


porta sierras de 30' cms. 


taladro con mecha 


lezna 1 barreno 


1 
1 
1 
12 sierritas 1 prensa 
1 soporte de madera 
1 


morsa de hierro. 


Precio: $ 3.=- 


(Flete $ 0.50) 


PLANOS para CALADO 


115 Ep q” ion Formato: 37 x 55 


Cinco herramientas: en una: Í martillo de acero, Hermosas repisas, Cajas, Bom- 
2 destornilladores, 1 formón y 1 punzón. Van encerra- 


y boneras, Porta - Retratos, Ban- 
dos en el mango, lo que los hace sumamente prácticos 


y cómodos de llevar. dejas, Juguetes, etc. 


Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lu- 


gar de una, pués son intercambiables en el mismo mango. ! Sa. Ss 0.25 
Precio: $ 1-- 
(Flete $ 0.25) Se copian directamente a la madera. 


No es necesario pegarlos. 
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Serrucho “SANDVIK” de la más fámosa fábrica sueca para calado, 3 mm. 
de acero de alta calidad. $ 1.90. ¿ 
(Adicional por flete 0.50) Medida: 45 Xx ÁA5 


Precio del panel S 0.50 


El original 
Os Flete o o O e e e. 99 0.40 


“¡Metro = Flex'” 


Aprobado por el Ministerio 
de Agricultura. Cinta de dos Pedidos a: 


metros de acero con caja E 
a REVISTA HOBBY 


a Alsina 758 Buenos Aires 


(Flete gratis a todo el país) 
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ARTISTICO ESPEJO 
O PORTA - RETRATO 
DE 
CONSTRUCCION MIXTA 
MADERA YEMETAL - 


Un lindo trabajo para los que 
deseen iniciarse en el calado de 


metales. 


A 
ESTA ES LA UNICA PARTE METALICA Bo 


(Las Hechas indican la dirección « 
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El barco estilizado es la única otras dos piezas se calarán en abe- Sol, un tejido lamé dorado, o simo 
parte que debe calarse en metal, a dul de 3 milímetros, dándosele un un trozo de tela de la que se usa 
cuyo fin se utilizará una chapa de acabado oscuro. Resultará de ex- para cubrir los altoparlantes de 
un milímetro, pudiendo ser bronce  celente efecto pegar en la parte radio, pudiendo servir también pa- 
niquelado o metal blanco. Las posterior, cubriendo los rayos del pel dorado. 
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